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systemy przesuwne @ @ @ Q @ &%ﬂ

Systemy przesuwne nascienne

System przesuwny DRE, stosowany jest jako drzwi wewnatrzlokalowe, bezprzylgowe, jednoskrzydiowe (,60" - ,100%) lub dwuskrzydiowe
(.120" ,140", ,160", 180", ,200"), w kolekcjach DRE-Cell, folii Finish oraz Natura przedstawionych w katalogu, zwyjatkiem kolekeji: ENTER, ENTER
natura, SOLID, VETRO, szklane GALLA, LACK, drzwi przeciwpozarowe. Komplet systemu przesuwnego (nasciennego) zawiera: prowadnice
(LEON SN 150, 180, 200) z okuciami, belke odbojowa, maskownice oraz listwe/listwy dystansowe.

NS - przekréj poziomy NS - przekroj pionowy NT - przekroj pionowy
a AN (M
Sciana Sciana — 76 ——|Sciana ~— 91 —=] Sciana
I : ) | |
= Belka T i
(= odbo—| ©
g DRZW i 8 .
? s = [
* nie wystepuje w systemie podwajnym L= =
System przesuwny pojedynczy System przesuwny podwajny
Wymiar |Maskownica|Prowadnica|| Wymiar Maskownica  |Prowadnica ° §
drzwi [mm]| Mz | Mw Pa drzwi [mm]| Mz Mw Pa — 5 B = & E = JIE E
644, 744 | 1602 [1570| 1500 2x644 |2x1519(2 x1503| 2 x 1500 — § NG & — g § §§§ o
844 1902 |1870| 1800 2x744 |2x1519|2 x1503| 2 x 1500 é AR
944 2102 |2070| 2000 2x844 |2x1819|2x1803| 2 x 1800
1044 | 2150 |2118| 2000 2x944 |2x2019|2 x2003| 2 x 2000
2x 1044 |2x2063|2 x 2047| 2 x 2000 8 — 8 —
maskownica [ A HERR
| k:v“z" | | Podioga | | Podfoga
Wysokos¢ skrzydta przesuwnego - 2043 mm
= S S Em;, | ca’rkowitg wysokosé gystepméw przesguwnych -2154 mm
6t P ] Oferujemy:
Maskownice i prowadnice do systeméw podwajnych uzyskuje sie NS - system montowany bezposrednio na Sciane
poprzez pataczenie dwach elementéw z systemu pojedynczego. NT - system montowany z uzyciem tunelu regulowanego
Uwaga: Tunel TOP nie jest przystosowany do zastosowania z systemem NT.
uchwyty okragte [ €
@ @ ‘ Ceny systemu przesuwnego
R S . cena netto brutfo
uchwyty owalne [ (@ netto | brutto
Ve / System przesuwny DRE-Cell i Finish | 242 zt | 297,66 zt
- System przesuwny podwajny
{ ] | DRE-Cell i Finish 484 7t | 595,32
‘[ System przesuwny Natura 378zt | 464,94 z
System przesuwny podwajny
NATURA 756 zt | 929,88 zt
i Uchwyt okragly 1 szt. 30z | 36,90z
| ) ‘ c Uchwyt owalny 1 szt. 457 | 55,35z
] .
e / W \_® J U Zamek ha_kowy z dwom_a uchwytami 1302 | 150,90 2t
okragtymi lub owalnymi z kluczem
zZioty zZtoty chrom chrom zamek hakowy 7 - ;
satyna satyna  (zloty, zioty satyna, Komplet uchwytdéw na jedno skrzydfo stanowig 2 szt. zamek hakowy  zamek hakowy
chrom, chrom satyna) Z uchwytem z uchwytem
Z okragtym owalnym
Systemy przesuwne chowane w $ciane

Konstrukcje systemu stanowi kaseta zbudowana z metalowych ksztattownikéw, w ktérg chowa sie skrzydto podczas czynnosci ,otwierania
drzwi”. System bazuje na drzwiach przesuwnych jedno lub dwuskrzydtowych firmy DRE. Wspétpracujemy z dwiema firmami, ktére dostarczaja gotowe
rozwiazania systemow przesuwnych chowanych w $ciane przeznaczone do drzwi DRE: firma Eclisse oraz firma Leon.

Dystrybutor @, ECLI//E

DRZWI CHOWANE W SCIANE

Zastosowanie Do drzwi wewnatrzlokalowych, bezprzylgowych jedno lub dwuskrzydtowych w dekorach DRE-Cell, folii Finish i NATURA
Nr aprobaty technicznej AT-15-8342/2010 AT-15-8307/2010

Kaseta , 125" wraz z okuciami, elementy oScieznicowe w dekorach
DRE-CELL, folii Finish lub Natura - dystrybuowane przez firme
Eclisse

Kaseta , 125" wraz z okuciami, elementy oscieznicowe w dekorach

Sktad zestawu DRE-CELL, folii Finish lub Natura - dystrybuowane przez firme Leon

Skrzydio drzwiowe przesuwne DRE — dystrybuowane przez firme DRE

Sprzedaz i kontakt www.eclisse.pl/dre tel. (58) 531 19 95 www.leon.info.pl tel. (32) 363 33 15

Przy wyborze skrzydta, nalezy pamieta¢ o konieczno$ci wyboru uchwytu typu ,naparstek” — ktéry nalezy dodatkowo zakupié (oferta str. 39)
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orzech boliwijski orzech ciemny

UWAGA: Specyfika okleiny naturalnej jest mozliwos¢ wystapienia roznic w usfojeniu i wybarwieniu.
Roznice te nie moga by¢ podstawa uznania reklamacii.

5.:- i |
bialy L buk L bl AT

UWAGA: Ze wzgledu na rbzna technologie wykonania:

. skizydfa LACK - plyta HDF lakierowana

. oscieznice, opaski, éwieréwatki LACK, listwy przyszybowe - oklejone folia
. krawed? skizydia - obrzeze

wystepuja roznice kolorystyczne migdzy tymi elementami.

* tylko oscieznice (poza requlowang bezprzylgowa), tunele, opaski, cwieréwafki
*** Dekory tylko w ustojeniu poziomym.

dab polski 3D

srebrha*®
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wzér 1 VETRO
przezroczysta

wzor 4 VETRO
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wzér 1 VETRO
decormat

wnd

wzér b VETRO

wzér 1 VETRO
decormat braz

wzér 1 VETRO
decormat grafit

wzér 8 VETRO

wzér 9 VETRO

wzér 2 VETRO

wzor 10 VETRO

wzér 3 VETRO

0

i

|

it l‘

wzor 11 VETRO



szyby

decormat decormat grafit decormat braz

zaluzja chinchila

kora biata master carre
wzér A — FANO natura
wzor 1 — FANO DRE-Cell
s
e
L M 0
wzor B - kolekcja MODERN natura wzoér C - KANON natura wzor D - IDEA natura
wzor 2 - kolekcja MODERN DRE-Cell i Cell-TOP wzor 3 - KANON DRE-Cell i Cell-TOP wzdr 4 - IDEA DRE-Cell i Cell-TOP

Ceny

Ceny i dostepno$¢ szyb podane sg na stronach ze skrzydtami drzwiowymi. Szyby w drzwiach naszych kolekcji posiadajg awers i rewers.
UWAGA! Szyby dekoracyjne zastosowane przy kolekcjach DRE-Cell i Cell-TOP réznia sie technologia wykonania od szyb z kolekcji Natura.
Szyby kolekcji oklein naturalnych (wzér A, B, C, D) sa wykonane technologia gtebokiego piaskowania, a szyby kolekcji DRE-Cell i Cell-TOP
(wzér 1, 2, 3, 4) sa wykonane w technologii sitodruku.
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klamka ONYX - nikiel / satyna
78zt | 95,94 zt

klamka QUANTA - nikiel - satyna
43zt | 52,89 zt

klamka APUS - nikiel mat
42zt | 51,66 zt

klamka FENIKS - chrom mat
46 zt | 56,58 zt

klamka PEM - chrom mat
46 zt | 56,58 zt

szyld na klucz
25zt | 30,754

szyld na klucz
19zt | 2337z

szyld na klucz
17zt] 20,91z

—
ﬁl
szyld na patent
25zt | 30,75z

@

szyld na patent
19zt | 23,372

szyld na patent
17zt | 20,91 zt

szyld na klucz
20zt | 24,60z

szyld na patent
20zt | 24,60z

szyld na klucz
20zt | 24,60 z

szyld na patent
20zt | 24,60 z

klamka TOM - chrom mat
59zt | 72,57

@

klamka ALTIVA - nikiel szczotkowany
40zt | 49,20 zt

klamka LIBRA - nikiel satynowy
59zt | 72,57

szyld na klucz
20zt | 24,60

P

szyld na klucz
15zt | 18,45z

an

szyld na klucz
15zt | 18,4521

szyld na patent
20zt | 24,60 z

&

szyld na patent
15zt | 18,45zt

szyld na patent
15zt | 18,45zt

szyld fazienkowy
40zt | 49,20zt

—

szyld fazienkowy
26zt | 31,98

szyld fazienkowy
227 | 27,06 z

szyld tazienkowy
26zt | 31,98 zt

—

N~
80
]

szyld tazienkowy
26zt | 31,98z

szyld tazienkowy
26zt | 31,98 zt

N

szyld tazienkowy
20zt | 24,60 zt

szyld tazienkowy
20zt | 24,60 zt



[

klambki _'_jé

1P

szyld na klucz
281z | 34,44z

szyld na patent
28zt | 34,44z

klamka LIBRA - nikiel szczotkowany - grafit
752t | 92,25zt

szyld na klucz
24 zk| 29,52z

szyld na patent

klamka ARCUS - nikiel szczotkowany 24| 29522
z ,52 2

65zt | 79,95

szyld na klucz
17zt | 20,91 zt

szyld na patent
17zt | 2091z

klamka ONYX M - stal nierdzewna
59zt | 72,57 zt

szyld na klucz
16zt | 19,68 zt

szyld na patent

klamka ROMANA - chrom/nikiel
16zt | 19,68 z1

35zt | 43,05z

szyld na klucz
15zt | 18,45zt

szyld na patent
15zt | 18,45z

klamka UNO - stal nierdzewna
35zt | 43,05z

szyld na klucz
227 | 27,06 z

szyld na patent
227t | 27,062

klamka JANE - nikiel
50zt | 61,50 zt

o)

klamka PEGAZ
nikiel mat
67z | 82412

klamka z szyldem podituznym ALTIVA
nikiel szczotkowany
47zt | 57,81z

szyld fazienkowy
37zt | 45,51z

szyld tazienkowy
32zt | 39,36 zt

szyld tazienkowy
33zt | 40,59 zt

=)

szyld tazienkowy
29zt | 35,67 zt

szyld fazienkowy
297zt | 35,67 z

@.

szyld fazienkowy
32z |39,36z

whkiadka 26/41
nikiel mat
25zt | 30,75z

wkiadka 26/41
mosiadz satynowany
24 zk| 29,52z

klamka z szyldem podiuznym TOM
chrom mat
69zt | 84,87 z

29
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o$cieznice regulowane

Konstrukcja

Oscieznica regulowana jest wykonana z wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej

MDF. Od strony ekspozycyjnej pokryta jest w catosci drewnopodobna folia
dekoracyjna DRE-Cell Decor, folig Finish, okleing LACK-Decor lub okleing naturalna.

Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do $cian o grubosci od 75 - 320 mm oraz na
regulacje +20 mm.

Zawarto$¢ kompletu

Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskujacymi),

uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet elementéw przeznaczonych
do montazu o$cieznicy wg dotaczonej instrukcji. O$cieznice pakowane sa w
opakowania kartonowe.

Wszystkie o$cieznice do kolekcji drzwi ramowych i Enter oraz oécieznice 90 i szersze
powinny by¢ wyposazone w 3 zawiasy.

0Oscieznice do drzwi szklanych GALLA wyposazone sg w 2 zawiasy o $rednicy
15 mm, specjalny zaczep i uszczelke.

Przekrdj oscieznicy regulowanej

* jedli wystepuje
trzeci zawias

242

780*

rd
===
1722

béaa 6
Ty gR) W
D D D 6
Przekréj OR/ORC Przekroj pionowy Przekroj pionowy n
r drzwi przylgowych drzwi szklanych [|
85
25 ([T - =)
l
C?in ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Przekroj poziomy
13 max " g o E
Przekroj OR/ORC Natura E L] E |,.| |..|
_1] B L 1
| c
2 g ‘ * ] ‘ \ °] ‘ :
B[ |»
L ( pod’togag ( pod’logag E
X D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze
Cmin wymagana wysoko$¢ otworu w murze 2073 mm do drzwi jednoskrzydtowych
Cmax (2079 mm dla drzwi szklanych)
A B c D E
Ceny oScieznic regulowanych 60 | 600 | 624 | 644 | 680 | 750
70 | 700 | 724 | 744 | 780 | 850
buk, brzoza, | dab jasny, orzech 80 | 800 | 824 [ 844 | 830 | 950
dab, sapeli | boliwijski, orzech 90 | 900 | 924 | 944 | 980 | 1050
LA NN ciemny, 100 | 1000 | 1024 | 1044 | 1080 | 1150
Grubo$¢ muru 4 P) ¢T) gR) 4W)
5 D wenge, zebrano | 7119 [ 1100 | 1124 | 1144 | 1180 | 1250
&@% ﬁﬁk &:E:B wymiary [mm] zgodne z Polska Norma
51! 52
Cmin [ Cmax | netto | brutto | netto | brutto |netto| brutto | netto | brutto do drzwi dwuskrzydtowych
75 95 (1712 |210,33z | 208 zt | 255,84 zt |326 z1{400,98 zt| 357 zt |439,11 2 A B c D E
95 115 [ 1792 [ 220,17z | 217 z | 266,91 zt (336 24| 413,28 zt| 368 zt |452,64 zt( [ 100d | 1035 | 1059 [ 1079 | 1115 | 1185
120 | 140 [ 1852z | 227,552 | 226 2t | 277,98 7t |347 #1{ 426,81 zt| 378zt [464,94 | | 110d | 1135 | 1159 | 1179 [1215 | 1285
140 | 160 | 191zt | 234,93zt | 235zt | 289,05 zt |362 z4{445,26 zt[ 394 zt |484,62 2 120 [ 1235 ) 1259 | 1279 | 1315 | 1385
160 | 180 | 197zt | 242,31zt | 244zt | 300,12zt |378 z1{464,94 zt[ 411 z |505,53 z 130 | 1335 | 1359 | 1379 | 1415 | 1485
180 | 200 | 205zt | 252,15zt | 253zt | 311,192t |394 z{484,62 zt| 428 z |526,44 zt 140 | 1435 | 1459 | 1479 | 1515 | 1585
200 | 220 | 211 | 259,53 | 263t | 323,497 [41021|504,30z| 445zt |547,35 z 150 | 1535 | 1559 | 1579 | 1615 | 1685
220 | 240 | 218 | 268,14 | 271 | 333,33 (425 |522,75 2| 462zt | 568,26 zt 160 | 1635 | 1659 | 1679 | 1715 | 1785
240 | 260 | 2257 | 276,752 | 2792 | 343,17 # (441 z|542,43z| 480z |590,40 zt 170 [ 1735 1759 | 1779 | 1815 | 1885
260 | 280 | 231z | 284,13zt | 288zt | 354,247 |457 4| 562,11 zt| 497z (611,31 180 [ 1835 ) 1859 | 1879 | 1915 | 1985
280 | 300 | 238z 292,747 | 297zt | 365,317 |473|581,79zt| 515z (633,45 z 190 | 1935 ) 1959 | 1979 | 2015 | 2085
300 | 320 | 245z | 301,35 | 306zt | 376,38 |488 z|600,24 zt| 531 zt 653,13 z 200 | 2035 | 2059 | 2079 | 2115 | 2185

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydiowych:

+30%

wymiary w [mm] zgodne z Polska Norma

wymiary [mm] zgodne z Polska Norma



Konstrukcja

o$cieznice regulowane top

0Oscieznica regulowana TOP jest odmiana oscieznicy regulowanej z szerokim katownikiem (80 mmy) i matymi
promieniami zaokraglenia profilu poprzecznego. Wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej

MDF. Od strony ekspozycyjnej pokryta jest w catosci drewnopodobna folig dekoracyjna DRE-Cell Decor, folig

Finish, laminatem CPL lub okleina naturalna. Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do $cian o grubo$ci od
75 - 320 mm oraz na regulacje +20 mm.

Zastosowanie

Os4cieznica regulowana TOP moze by¢ zastosowana do drzwi przylgowych:

ramowych oraz TOP, a takze do drzwi szklanych (ORC TOP).

Zawarto$¢ kompletu

Belka gtdwna (element poziomy i dwa pionowe wrazz elementami maskujacymi),
uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet elementéw przeznaczonych

do montazu o$cieznicy wg dotaczonej instrukgji.
0OScieznice pakowane sa w opakowania kartonowe.

Wszystkie o$cieznice do kolekeji drzwi ramowych oraz oscieznice 90 i szersze
powinny by¢ wyposazone w 3 zawiasy. O$cieznice do drzwi szklanych GALLA

wyposazone sa w 2 zawiasy o $rednicy 15 mm, specjalny zaczep i uszczelke.

Przekr6j OR/ORC TOP

Przekréj pionowy
drzwi przylgowych

Przekréj pionowy

drzwi szklanych

Przekréj ocieznicy regulowanej TOP

i

* jesli wystepuje
trzeci zawias ~_|

L

—

ﬂ_

242 —

780*

=/

1722

—=

Przekréj poziomy

| p—|

L

e =

=

t L]
T Sciana Sciana
o
T g ‘ i ‘ i
——Cmin — — @ ~
Cmax N3 NS e
NSNS oo o) NN S F g ©
e F S a S s 00 m 0
= < Q £ NN Q I ——
A 2
Sciana
\ 8 \ 8
( pod'fogaf ( pod'fogaf

wymagana wysoko$¢ otworu w murze 2073 mm
(2079 mm dla drzwi szklanych)

Ceny oscieznic regulowanych TOP

mgognN @ >

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

biaty, biata mat, jesion, calvados, | akacja**, kasztan**, dab jasny, orzech do drzwi jednoskrzydiowych
wisnia ciemna, orzech, orzech miodowy dab** ciemny, wenge A B C D E
satyna, wenge ryfla***, dab 60 | 600 | 624 | 644 | 680 | 784
ztoty ryfla, dab szary ryfla®**, 70 | 700 | 724 | 744 | 780 | 884
orzech ciemny ryfla, grafit 80 | 800 | 824 | 844 | 830 | 984
Grubost ryfla***, dab bielony ryfla, 90 | 900 | 924 | 944 | 980 | 1084
muru srebrna, orzech amerykariski, 100 | 1000 | 1024 | 1044 | 1080 | 1184
heban, wiaz, dab polski 3D, wiaz 110 | 1100 | 1124 | 1144 | 1180 | 1284
antracyt, wiaz tabac
Ph 4Th 4R) gW) . R
? ? ? ‘E‘ ﬁ k& &mﬁ &:’ & do drzwi dwuskrzydiowych
QARG A|B|C|D]|E
Cmin | Cmax netto brutto netto brutto netto brutto 100d | 1035 1059 | 1079 | 1115 | 1219
75 | 95 224 7 275,52 7t 2357 | 289,05z | 388z | 477,247 110d [ 1135 [ 1159 [1179 [1215 [1319
95 | 115 2337 286,59 7t 2457 | 301,35z | 399z | 490,77z 120 | 1235 | 1259 | 1279 | 1315 [ 1419
120 | 140 242 7 297,66 z4 2547 | 312,42 | 409z | 503,07zt 130 [ 1335 [ 1359 | 1379 | 1415 | 1519
140 | 160 251 2t 308,73 7t 2647 | 324,72z | 425z | 522,757 140 | 1435 | 1459 | 1479 | 1515 | 1619
160 | 180 259 74 318,57 7t 2727 | 3345627 | 442z | 543,667 150 | 1535 | 1559 | 1579 | 1615 | 1719
180 | 200 269 2t 330,87 zt 2827 | 346,86z | 459z | 564,577 160 | 1635 | 1659 | 1679 | 1715 | 1819
200 | 220 2787 341,94 7t 2927 | 359,167t | 4762z | 585,48 z 170 [ 1735 | 1759 | 1779 | 1815 | 1919
220 | 240 287 7 353,01 7t 301z | 370,23z | 493z | 606,39 z 180 | 1835 | 1859 | 1879 | 1915 | 2019
240 | 260 295 7 362,85 2t 310zt | 381,307 | 511z | 628,53 190 | 1935 | 1959 | 1979 | 2015 | 2119
260 | 280 3037 372,69 7t 3187 | 391,147t | 528z | 649,44 7 200 | 2035 | 2059 | 2079 | 2115 | 2219
280 | 300 3132 384,99 7t 32974 | 40467z | 546z | 671,587 wymiary [mm] zgodne z Polska Norma
300 | 320 321 394,83 7t 3374 | 414512 | 562z | 691,267 31
*** dekor tylko w ustojeniu poziomym

Cena oscieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +30%



o$cieznice regulowane top

o zmiennych wysokosciach

W zwiazku z zainteresowaniem Klientéw drzwiami w wymiarach niestandardowych wprowadziliémy do oferty kolekcje Modern TOP, Plus TOP
oraz model skrzydta Standard TOP 10z o$cieznica regulowana TOP w 3 dodatkowych wariantach wysoko$ci. Konstrukcja o$cieznicy jest taka
sama jak o$cieznicy regulowanej TOP (réznig sie tylko wysokoscia).

Zastosowanie

Oscieznica regulowana TOP o zmiennych wysoko$ciach moze by¢ zastosowana {;
do skrzydet przylgowych Standard TOP 10, Modern TOP, Plus TOP w trzech

dodatkowych opcjach wysokos$ci skrzydta: 1983 mm, 2110 mm i 2240 mm. gf ,\,\[l L\
Zawarto$é kompletu R
Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe wraz z elementami maskujacymi), R
uszczelka drzwiowa, zestaw zawiaséw, komplet elementéw przeznaczonych
do montazu o$cieznicy wg dotaczonej instrukgcji.
0Oscieznice pakowane sa w opakowania kartonowe. Id ﬂ
S
Wszystkie o$cieznice w 3 dodatkowych opcjach wysoko$ci powinny byé =
wyposazone w 3 zawiasy.
Przekréj OR TOP
t Przekréj pionowy 1
‘ Przekréj poziomy
e = T
H H1 [ H2 | H3 | H4 | H5 | Z3 = N || 2 Sdana I"l R LI Sciana g
1983 | 19691981 (1991|2013 | 2061 | 1662 [~ 1 B t
2110 | 2096 (21082118 (2140|2188 | 1789 8 - C
2240 | 2226 | 2238 | 2248 [ 2270|2318 | 1919 'ED
H - wysokos¢ skrzydta LM
H4 - wymagana wysoko$¢ otworu w murze D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze
Ceny oscieznic regulowanych TOP o zmiennych wysoko$ciach
biata mat, jesion, calvados, wi$nia ciemna, orzech, akacja, kasztan, miodowy dab do drzwi jednoskrzydiowych
orzech satyna, wenge ryfla**, dab zloty ryfla, A | B | C | D|E
| orzech ciemny ryfla, dab szary ryfla**, dab bielony 60 | 600 | 624 | 644 | 680 | 784
Grubos¢ | ryfla, dab polski 3D, wiaz antracyt, wiaz tabac 70 | 700 | 724 | 744 | 780 | 834
muru T T 80 | 800 | 824 | 844 | 880 | 984
(&) = 90 | 900 | 924 | 944 | 980 | 1084
wysokos$¢ skrzydta wysoko$¢ skrzydta wysoko$¢ skrzydta wysoko$¢ skrzydta 100 | 1000 | 1024 | 1044 | 1080 | 1184
1983 2043 2110i 2240 1983 2043 2110i 2240 do drzwi dwuskrzydlowych
Cmin | Cmax | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto A B c D E

75 | 95 2244 | 27552z | 269z | 330,87z | 235z | 289,05zt | 280z | 344,407 | [120 1235|1259 | 1279 | 1315 | 1419
95 | 115 | 233z | 286,59z | 280z | 344,40z | 245z | 301,35z | 292z | 359,16z | [130 13351359 | 1379 | 1415 | 1519
120 | 140 | 2424 297,66 zt 290 zt 356,70zt 2547t | 312,42zt | 302z | 371,46z | | 1401435 1459|1479 | 1515 | 1619
140 | 160 | 25124 | 308,73z | 301z | 37023zt | 264z | 32472z | 3147 | 386,227 | | 190 |1535 1559 | 1579 | 1615 | 1719
160 | 180 | 259z | 31857z | 311z | 38253zt | 272z | 334567 | 324z | 398522 :‘7‘3 }ggg };’gg }332 };}g }g}g
180 | 200 | 2692 | 33087z | 3234 | 397,29zt | 2824 | 34686z | 3364 | 41828t | | irni e s
200 | 220 | 278z | 341,944 | 3344 | 410824 | 2924 [ 359,162 | 3484 | 428,044 | Froo-tio=ttrore T1o70 201 (2119
220 | 240 | 287z | 353014 | 344z | 423124 | 3012 | 370232 | 3582 | 440,342 | 5017035 2050 (2079 2115 (2219
240 | 260 | 295z | 362,85z | 354z | 4354274 | 310z | 381,30z | 369z | 453,87z
260 | 280 | 303zt | 372,69z | 364z | 447,724 | 318z | 391,147 | 379z | 466,17z wymiary [mm] zgodne z Polska Norma
280 | 300 | 313zt | 384,997 | 376z | 462,48z | 329z | 40467z | 392z | 482,16z
300 | 320 | 321z | 394,83z | 385z | 47355z | 337z | 41451z | 401z | 49323z
**dekor tylko w usfojeniu poziomym

Cena o$cieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +30%
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oscieznice regulowane bezprzylgowe

Konstrukcja

Oscieznica regulowana bezprzylgowa wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej MDF. Od
strony ekspozycyjnej pokryta jest w cato$ci drewnopodobna folig dekoracyjna DRE-Cell Decor, folia Finish lub
okleing naturalna. Jej konstrukcja przystosowana jest do grubosci skrzydta 40 mm i pozwala na zastosowanie
do $cian o grubosci od 75 - 320 mm oraz na regulacje +20 mm.

Zastosowanie - _
Przekroj oscieznicy regulowanej bezprzylgowej

Oscieznica regulowana bezprzylgowa ma zastosowanie do wszystkich kolekgji ?
DRE w wersji bezprzylgowej rozwiernej. g;
w Wy g T
Zawarto$¢ kompletu NAJ\U\ [L;\\ N
Belka gtéwna (element poziomy i dwa pionowe) wraz z szerokim katownikiem q; G—'
(80 mm) o matych promieniach zaokraglenia profilu przekroju poprzecznego » 2
(R2), uszczelka drzwiowa, zestaw zawiasoéw, komplet elementéw ©
przeznaczonych do montazu o$cieznicy wg dotaczonej instrukcji. O$cieznice
pakowane sa w opakowania kartonowe.
Przekr6j ORB 095-300 ~
ry  Przekrdj pionowy drzwi ui‘ G 5
5 ) bezprzylgowych ORB I3
| | N8R
&g m
——Cmin—- \ ‘ F ‘
—— Cmax — R g2
2833 o
Przekr6j ORB 0;5 EQR g g iz 0
> 8 T podioga { Przekréj poziomy ORB
L—‘ wymagana wysoko$¢ otworu
- 75;5_’ w murze 2079 mm sciana A sciane
B
Cc
D
* Os$cieznica 075-095 ma odmienny przekroj, dla grubo$ci muru 75-89 mm E
konieczne bedzie samodzielne skrécenie pidra katownika ruchomego.
D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze
Ceny oscieznic regulowanych bezprzylgowych
bialy, biata mat, dab bielony ryfla, dab jasny, orzech ciemny, do drzwi jednoskrzydiowych
dab zloty ryfla, dab szary ryfla***, jesion, wenge A B c D E
calvados, orzech, orzech ciemny ryfla, 60 | 626 | 650 | 670 | 710 | 810
orzech satyna, wiénia ciemna, 70 726 | 750 | 770 | 810 | 910
Grubo$¢ muru wenge ryfla***, grafit ryfla***, 80 [ 826 | 850 | 870 | 910 | 1010
heban,. wiaz, 9rzech amewkz?lﬁski, dab 90 926 | 950 | 970 [ 1010 1110
pOlSkI 3D,AW|quantralcyt, YVIE{Z tabac . . 100 1026 | 1050 | 1070 | 1110 | 1210
OEEE 6 6
Cmin | Cmax cena netto cena brutto cena netto | cena brutto do drzwi dwuskrzydiowych
75 95 423 520,29 # 590 z 125,70z A B C D E
95 115 432 # 531,36 zt 600 zt 738,00z 120 | 1273 | 1297 | 1317 | 1357 | 1457
120 | 140 4407t 541,20 2t 6102t 750,30zt 130 | 1373 1397 | 1417 | 1457 | 1557
140 | 160 449 74 552,27 2t 625 2t 768,75 2t 140 | 1473 | 1497 | 1517 | 1557 | 1657
160 | 180 457 7t 562,11 21 641 zt 788,432t 150 | 1573 | 1597 | 1617 | 1657 | 1757
180 | 200 466 7t 573,18 21 658 zt 809,34 2t 160 | 1673 | 1697 | 1717 | 1757 | 1857
200 | 220 475 7t 584,25 zt 674 2t 829,022t 170 | 1773 1797 | 1817 | 1857 | 1957
220 | 240 483 7t 594,09 zt 690 zt 848,70zt 180 | 1873 ] 1897 | 1917 | 1957 | 2057
240 260 491 # 603,93 zt 707 869,61
260 280 499 # 613,77 123 # 889,29 #
280 300 508 zt 624,84 740z 910,20
300 320 516 634,68 zt 756 zt 929,88 #
***dekor tylko w ustojeniu poziomym
Ceny zawieraja rowniez 3 zawiasy z ptytkami mocujacymi. 33

Cena os$cieznicy do drzwi dwuskrzydtowych: +50%



oécieznice proste

Konstrukcja

Oscieznica prosta wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty MDF i oklejona jest
ekologiczna, drewnopodobna folig dekoracyjna DRE-Cell, folig Finish, laminatem CPL,
okleinag LACK-Decor lub okleina naturalna.

T

Oscieznica posiada stata szeroko$é 100 mm.

Zastosowanie

Oscieznica prosta ma zastosowanie do drzwi: przekrdj oscieznicy prostej SOFT oéciednica prosta

»  wejsciowych ENTER (wyposazona w 3 zawiasy @ 135 mm i dodatkowy natura po skreceniu
zaczep gomy)

¢ wejsciowych SOLID (wyposazona w 3 zawiasy @ 13,5 mm i 4 zaczepy pod
zapadke i zasuwki zamka listwowego)

¢ szklanych GALLA (,0PC" wyposazona w 2 zawiasy @ 15 mm, specjalny zaczep
i uszczelke)

*  przeciwpozarowych: PP Enter, PP Galeria N (,OPP” wyposazona w 3 I
zawiasy @ 15 mm, specjalna uszczelke oraz w konstrukcji wklejona warstwa S
oghiochronna) N

¢ pozostatych drzwi przylgowych (zzastosowaniem 2 lub 3 zawiaséw @ 13,5 mm, ﬂ ﬂ—'

3 zawiasy do drzwi ramowych oraz plytowych o szeroko$ci ,90" i szerszych) %

Do oS$cieznicy proste] i prostej SOFT stosujemy opaski maskujace, R

a do o$cieznicy prostej SOFT natura katowniki maskujace lub korony. o )

* jesli wystepuje

Zawarto$¢ kompletu trzeci zawias 8

Belka gtéwna (element poziomy i dwa elementy pionowe), uszczelka drzwiowa, S 0 -

zestaw zawiaséw, komplet elementéw przeznaczonych do montazu oécieznicy wg ﬂ

dotaczonej instrukcji. Ocieznice pakowane sa w opakowania kartonowe.

QOscieznica prosta
Przekréj pionowy Przekréj pionowy
< drzwi przylgowych drzwi szklanych
00 ] [ f ]
Oscieznica prosta SOFT ‘ ‘ ‘
T = - -
= € o & o € o o Przekréj poziomy
Oscieznica SOFT natura \ ‘ 8 ‘ \ \ 8 - Z A $ciana ;
" (1 podoga { (1 podoga { B
@
wymagana wysokos¢ otworu w murze 2089 mm €
- 100 — (2095 mm dla drzwi szklanych) D
D - wymagana szerokos¢ otworu w murze
Ceny oScieznic prostych »
do drzwi jednoskrzydtowych do drzwi dwuskrzydiowych
model netto brutto A B c D A B C D
o 1042 | 127024 60 | 600 [ 624 | 690 | 712 100d | 1035 | 1059 | 1125 | 1147

G | oot sorr 164 | 142654 | | 10| 700 | 724 | 750 | 812 110d | 1135 | 1159 | 1225 | 1247

80 | 800 | 824 | 890 | 912 120 | 1235 | 1259 | 1325 | 1347
90 | 900 | 924 | 990 | 1012 130 | 1335 | 1359 | 1425 | 1447
prosta 1222411500620\ 7900 1000 | 1024 | 1090 | 1112 140 | 1435 | 1459 | 1525 | 1547

5
Q prosta SOFT 13224 162362 | =907 1100 | 1124 | 1190 | 1212 150 | 1535 | 1559 | 1625 | 1647
wymiary [mm] zgodne z Polska Norma 160 1635 | 1659 | 1725 | 1747

B
GLee

- )

-

‘ “ ! prosta 1282t | 157,442 170 [ 1735 | 1759 [ 1825 | 1847
190 | 1935 | 1959 | 2025 | 2047
SOFT nati 231zt | 284,13z
Gmﬁ g fatra i i 200 | 2035 | 2059 | 2125 | 2147
OpC]e 73 dop’ratq wymiary [mm] zgodne z Polska Norma
o$cieznica ENTER
(z zaczepem zasuwkowym) ......... 20 7t netto | 24,60 zt brutto
e osScieznica SOLID .........ccoeeeenenneee 40 7t netto | 49,20 zt brutto

* oScieznica do drzwi dwuskrzydtowych: ........ccceeeeeennne. +30%



o$cieznice metalowe i tunel regulowany

Zastosowanie

Oscieznica metalowa wykonana jest z blachy o grubosci 1,2-1,5 mm i oklejona specjalng [ L
folig LAMPRE w kolorach biaty, ciemny braz lub miodowy. Ma zastosowanie do drzwi
wewnetrznych wejsciowych ENTER/SOLID.

Os$cieznica jest przystosowana do wymiaréw skrzydet wejSciowych DRE. Umozliwia ﬂ
zastosowanie skrzydet z zamkiem dodatkowym gérnym - zasuwkowym i zamkiem

- 242 ~

(=]
. foel
listwowym SOLID. S
W standardzie
o~
* gniazda na 3 zawiasy R
¢ dodatkowe gniazda na bolce antywywazeniowe ﬂ n
* gniazda zaczepéw zamka listwowego SOLID
Przekroj pionowy Profil oscieznicy metalowej
[ S
Scianaw — 90 —=—
30
‘ ‘ B - | j 0
i
2 i
[N A
‘ = poziom gotowej
i % f podtogi
ge5 g3k 2
SENERE g ==
N el . 15,5%*%
N poziom
gotowej ~
\ \ ‘ ‘ podtogi D* Prze'krOJ
poziomy

i = o] | C
podtoga 2.1 I 2.7
L_15,5%* sciana A sciana

Wymagana wysokos¢ otworu w murze liczona od gotowej podtogito ] { blaw
2086 mm lub 2071* mm w opcjonalnym sposobie montazu B

(przy 15,5 mm naddatku ponizej poziomu gotowej podtogi)

** wysokos¢ przejscia w Swietle oscieznicy wynosi 2041,5 mm, nalezy c

ja skréci¢ lub wmurowaé w posadzke na gtebokos¢ 15,5 mm tak, D .

aby wysoko$¢ przejscia przy gotowej podtodze wyniosta 2026 mm. D, D* - wymagana szeroko$¢ otworu w murze miodowy

* opcjonalny sposéb montazu oscieznicy

Cena o$cieznicy metalowej

model dekor ciemny braz

biaty, miodowy, ciemny braz A B c c* D D*

. L80” | 794 | 824 | 895 | 865 | 915 | 885
OScieznica stalowa ,80" i ,90 240 zt netto | 295,20 z brutto 90" | 900 | 930 1001 | 971 | 1021 | 991

OScieznica stalowa , 100" 280 zt netto | 344,40 z brutto 100" (1000 | 1030 | 1101 1071 | 1121 | 1091
Tunel regulowany przekrdj poziomy TUN
Tunel regulowany DRE jest przystosowany do systemu przesuwnego, nasciennego DRE. Tunel F/F*
regulowany moze by¢ uzyty niezaleznie, jako ozdobna obudowa przej$cia w $cianie. Jest to
produkt wizualnie zblizony do o$cieznicy regulowanej, z kilkoma réznicami: A .
¢ brak mozliwosci zamontowania zawiaséw
*  brak blachy zaczepowej
¢ brak frezowania pod uszczelke C
*  rézna wysoko$¢ i rozpieto$¢ katownikéw przednich i tylnych (warto$¢ E i F w tabelach) D
UWAGA: TUN TOP nie jest przystosowany do zastosowania z systemem przesuwnym NT. -~ E/E*

* dotyczy Tunelu Regulowanego TOP D - wymagana szerokosé otworu w murze

Przekréj TUN Fa g Przekréj pionow Przekrdj pionowy )
l @@ el reét?lowanggo tunelu regulowanego TOP M R 0 AT Wl
N ‘;‘ R o o symbol (60 | 70 ( 80 | 90 | 100

80

- A |600]700|800 | 900 | 1000
sciana l s C |644[744|8aa[ 944 1044
= D |664|764 864 | 964 | 1064
E |750|850|950|1050] 1150
. E* |784|884|984 1084 1184
E— F  |734834]934[1034] 1134

- 67—
83

<—75*@

= o N ) =
Przekrd) TUN Natura NS85 w = %5, N Lt JiB1008 %8 16l 150
R &2 2 R Qa unel reqgulowany podwajny

t — T [, N N symhbol [ 120 | 140 | 160 | 180 [ 200

5@ § A [1200]1400{1600]1800] 2000

| [ ¢ [1244]1444|1644]1844] 2044

D [1264/1464[ 1664|1864 2064

Cmin E  [1350]1550]1750][1950] 2150

™ cmax Q podioga { G podtoga ( E* |1384|1584[1784]1984| 2184
wymagana wysokos$¢ otworu w murze 2067 mm FF* :ggg ::gg :;gg :ggg g:gg 35




36

ceny tunelu regulowanego
| o$cieznica metalowa p.poz.

Ceny tunelu regulowanego

TUN TUN Natura TUN TOP* TUN TOP CPL TUN TOP Natura

Grubo$¢ muru buk, brzoza, dab jasny, akacja, kasztan, dab jasny, orzech

dab orzech ciemny, miodowy dab ciemny, wenge
orzech
e boliwijski, s
&@ wenge, zebrano &@
OEE (] ¢ @O (2 ]
Cmin | Cmax [ netto | brutto | netto [ brutto | netto [ brutto | netto brutto netto brutto netto brutto
62 82 208 | 255,84 | 326 | 400,98 | 357 |[439,11| 224 275,52 235 289,05 388 471,24
82 102 217 |266,91 | 336 | 41328 | 368 |[452,64| 233 286,59 245 301,35 399 490,77
107 1217 226 | 277,98 | 347 | 426,81 378 | 464,94 | 242 297,66 254 312,42 409 503,07
1217 147 235 |289,05| 362 | 44526 | 394 |484,62| 251 308,73 264 324,12 425 522,75
147 167 244 (30012 | 378 | 46494 | 411 |[50553| 259 318,57 212 334,56 442 543,66
167 187 253 [311,19| 394 | 48462 | 428 |[526,44| 269 330,87 282 346,86 459 564,57
187 207 263 [323,49| 410 | 50430 | 445 |[547,35| 278 341,94 292 359,16 476 585,48
207 227 271 |333,33| 425 | 522,75 | 462 |[568,26 | 287 353,01 301 370,23 493 606,39
221 247 2719 |34317 | 441 542,43 | 480 |590,40| 295 362,85 310 381,30 511 628,53
247 267 288 | 354,24 | 457 | 562,11 497 611,31 | 303 372,69 318 391,14 528 649,44
267 287 297 |[365,31| 473 | 581,79 | 515 [633,45| 313 384,99 329 404,67 546 671,58
287 307 306 |376,38| 488 | 600,24 | 531 |653,13| 321 394,83 337 414,51 562 691,26
* kolory jak w OR TOP
Opcje za doptatg
¢ tunel do drzwi podwdjnych: +30%

s = x = u Przekréj oscieznicy metélowej p.poz.
Oscieznica metalowa p.poz. doskrzydet Olmp

f 1in

Konstrukcja T o 1 -
0Oscieznica metalowa wykonana z blachy ze stali weglowej konstrukcyjnej o grubosci co Fﬁ‘ 1 40/50% d=—

najmniej 1,5 mm, konstrukcja spawana, malowana na kolor braz.

Zastosowanie

0$cieznica ma zastosowanie do drzwi wewnetrznych wejéciowych przeciwpozarowych

OLIMP EI30 i EI6O.
W standardzie

* 4 zawiasy

¢ uszczelka o podwyzszonych wtasciwosciach ogniochronnych

Ceny oScieznic metalowych EI30 i EIGO

szeroko$¢ Cena
drzwi netto brutto
.80" - 90" 466 zt 573,18
.100" - 110" 487 z 599,01 zt
.160" - 180" 133 901,59 z
.190" - ,200" 113 950,79 zt
.210" - 220" 812z 998,76 zt
Dotyczy drzwi pojedynczych
A B C D
.80" 800 826 896 916
90" 900 926 996 1016
.100" | 1000 | 1026 | 1096 | 1116
(110" | 1100 | 1126 | 1196 | 1216
Dotyczy drzwi podwojnych
A B C D
L160" [ 1635 | 1661 | 1731 | 1751
(70" [ 1735 | 1761 | 1831 | 1851
.180" [ 1835 | 1861 | 1931 | 1951
(190" | 1935 | 1961 | 2031 | 2051
.200" | 2035 | 2061 | 2131 | 2151
(210" | 2135 | 2161 | 2231 | 2251
(220" | 2235 | 2261 | 2331 | 2351

Przekréj pionowy

drzwi p.poz

Wykonanie zgodne z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7506/2010

[

17

* dla EI-30 - wrab 40 mm

dla El-60 - wrab 50 mm

2043

((

| L

podioga L
6

wymagana wysoko$¢ otworu w murze 2084 mm

>

-
: h
L

P
—’E 190 4——
- 44—

1107

1773

ol Przekréj poziomy
Clanad)  oscieznicy w murze

D - wymagana szerokos¢

otworu w murze



oscieznica drewniana p.poz.

Konstrukcja

NOWOSC

Przekroj oscieznicy drewnianej

Oscieznica drewniana stata o przekroju 54x100 mm wykonana z klejonki iglastej p.poz do skrzydet OLIMP
oklejonej w kolorze skrzydta folig DRE-Cell lub laminatem CPL.
Zastosowanie T N
OScieznica ma zastosowanie do drzwi wewnetrznych wejsciowych EI30 =
przeciwpozarowych OLIMP EI30 i EI60. l o = y
. ~ A
W standardzie 4 -
Oscieznica EI30, EI60 100
* 4 zawiasy
¢ uszczelka o podwyzszonych wtasciwosciach ogniochronnych T < i
*  zaczep zamka <
¢  zestaw montazowy EI60 i
Oécieznica EI60 | o : 1
¢ 2 uszczelki peczniejace w kanatach wrebu o$cieznicy - 52 -
Ceny oscieznic drewnianych p.poz. EI30 i EI60 iy
szerkoko$é Cena EI30 Cena EI60
drzwi netto | brutto netto brutto
.80"-,90" | 4662z |573,18z| 516z |634,68 |
.100"-,110" | 4872z (599,012 537z |660,51z =
.160"-,180" [ 733z [901,69z| 733z [901,59z
.190"-,200" [ 773z [950,79z| 773z [950,79z ﬂ | @
<
Przekroj pionowy
drzwi p.poz. i
7
B 2
ﬂ i
§ § - oy
N g% o §
[y
il
| podtoga I
— 6
wymagana wysoko$¢ otworu w murze 2101 mm
do drzwi jednoskrzydiowych
A B C D
80 | 800 | 824 | 908 | 948
90 900 | 924 | 1008 | 1048 . A .. Przekr(’)j poziomy
100 | 1000 | 1024 [ 1108 | 1148 Sclana | [ d b | |$ctana oécieznicy w murze
110 | 1100 | 1124 | 1208 | 1248
do drzwi dwuskrzydtowych g

A B c D

160 | 1635 [ 1659 | 1743 | 1783
170 | 1735 [ 1759 | 1843 | 1883 Cena drzwi OLIMP
180 | 1835 [ 1859 | 1943 | 1983
190 | 1935 | 1959 | 2043 | 2083 od ce'llad:izlw‘ o= Cenaikizvdia uE
200 | 2035 | 2059 | 2143 | 2183 eenostaydionye caymnege
cena drzwi ___ | cena skrzydia
dwuskrzydtowych | — czynnego + (s

D - wymagana szeroko$¢ otworu w murze

cena oscieznicy

metalowej p.poz.

cena skrzydta biernego
krzydto czynne + doplata)

lub drewnianej p.poz.

cena oscieznicy
—|— metalowej p.poz.
lub drewnianej p.poz.
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elementy maskujgce oscieznic

P Katownik maskujacy SOFT natura
m zastosowanie: do o$cieznicy prostej SOFT natura

Zawartos¢ kompletu (na jedna strone drzwi):

Cena katownika

element poziomy i dwa pionowe, kotki oraz spinki zaciskowe.

model cena netto

cena brutto

katownik maskujacy SOFT natura 80z

98,40 z

Cena za komplet na jedna strone drzwi

taczenie katownika maskujacego

(A)

spinka zaciskowa
katownika (A)

Opaski maskujace

NOWOSC
STANDARD SOFT STYL TOP
6
G
ey
. : Ph oon
(16 60) (16x70) (16%78) (16%80) Potaczenie opaski fh
Z oscleznicg
zastosowanie: do oscieznicy prostej, prostej SOFT
Zawartos¢ kompletu (na jedna strone drzwi):
opaska pozioma i dwie pionowe, zaczepy plastikowe, kotki oraz
spinki zaciskowe. Opaski maskujace pakowane sa w karton.
Ceny opasek
model cena netto cena brutto
STANDARD 41zt 50,43 zt
STANDARD natura* 70 zt 86,10
SOFT 49 zt 60,27 zt
SOFT natura* 70 zt 86,10
STYL 49 zt 60,27 zt
TOP 52 2 63,96 zt
Do drzwi dwuskrzydtowych +30%
* — zastosowanie przy OP — Ppoz.
Ewiertwatek
; 16 x 16 x 2200 mm
Cwieréwatki
Cwieréwatek stuzy do maskowania katowego potaczenia $ciany ¢wieréwatek SOFT, SOFT natura
i oscieznicy. Jednostkg handlowa jest sztuka. 11 % 18 x 2200 mm

Ceny cwiercwatkow

model cena netto cena brutto
éwieréwatek 9z 11,07 zt
éwieréwatek SOFT 9z 11,07 zt
éwieréwatek SOFT natura 20z 24,60 z

TOED

4
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akcesoria wentylacyjne i inne

Tuleje wentylacyjne do drzwi ptytowych

Ceny tulei
Istnieje mozliwo$¢ zakupu kompletu (5 szt.) tulei wentylacyjnych. kolekcja cena netto | cena brutto
DRE-Cell Decor, folia Finish, laminat CPL i LACK Decor — biaty, dab, DRE-Cell. LACK. folia Finish, laminat CPL 10 12.30 zt
calvados, braz, szary. NATURA 15z 18,45 zt

NATURA — srebry satyna, ztoty satyna, srebrny, ztoty.

.
&mﬁ

Cena za komplet 5 szt.

biaty klon dab orzech calvados braz szary srebrny ztoty srebrny ztoty
Jasny satyna satyna

Tuleje wentylacyjne do drzwi ramowych

D80 ng\{\gég)mowych, poza VETRO, stosujemy tuleje stalowe lub tworzywowe (3 tuleje do drzwi ,60", 4 tuleje do drzwi ,, 70", 5 tulei do drzwi

Tuleje stalowe ‘

Stal nierdzewna, wymiar zewnetrzny 60 x 60 mm. "
model cena netto | cena brutto ﬁ ﬁ ﬁ ‘
ENA, TREVI, TRIESTA, SCALA, PIANO, PREMIUM, PRIMA, FOSCA, DOVA 30zt 36,90 h‘ &m’ m a8
Cena za 1 szt. .

. S
Tuleje tworzywowe S N

<
o Q X
o & & ¢ )
Q & Q&\éd Afobo Q°\% & o,é\i Q@@g\&o Qé‘g’d &
g ¢ N ) O
{r\‘Q\(o {(\'\‘.?’9 S o & A PR N *\%{\& A A §°

model cena netto | cena brutto ﬁ ﬁ
ENA, TREVI, TRIESTA, SCALA, PIANO, PREMIUM, PRIMA, FOSCA 4zt 4,92 7 ﬁ hﬁ’

Cena za 1 szt.

Kratki wentylacyjne

Do drzwi mozna wstawic tazienkowa kratke wentylacyjna tworzywowa, dostgpng w kolorach
biaty, bez, calvados, braz i szary (oprdcz drzwi ramowych, przesuwnych, PPOZ. oraz SOLID,
ENTER i GALERIA natura ALU) lub aluminiowa (dodatkowo oprécz LACK).

cena netto cena brutto

kratka wentylacyjna tworzywowa 20z 24,60 z

kratka wentylacyjna aluminiowa 90 zt 110,70 z :

POdCiQCie Wen‘tylacyj ne kratka wentylacyjna aluminiowa
We wszystkich kolekcjach (oprécz VETRO D i F, SOLID, ENTER, PPOZ. i Przesuwne), na
Zyczenie mozna wykona¢ podcigcie wentylacyjne.

cena netto cena brutto —

podciecie wentylacyjne

podciecie wentylacyjne 20z 24,60 z
Nasadki na zawiasy
o] = 0 - I 2 1T T 1zt | 861z ‘
Nasadki przystosowane do zawiaséw o $rednicy 13,5 mm. }
zZtoty chrom chrom
mat

Naparstek (CeNaZa 1 SZt.) ...ccveeeeereeereree et 12z | 14,76 .% .% j .?

z’roty zioty chrom chrom

satyna satyna
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informacje techniczne

Wymiary skrzydet i rozmieszczenie zawiasdw

Skrzydto przylgowe Skrzydto przylgowe rozwierne Skrzydto przylgowe ppoz.
rozwierne Standard TOP 10 Olimp EI-30i EI-60

| ! ! | 4

| L 3 | r N I T ]
13 wymiar przylgi| |9 13 wymiar przylgif |2 13 wymiar przy\g\i
1
- - !
Ph 5 i1
° R x R 2 :
2] T J (2]
—ly } -
:,j‘ ~ :,j‘ :__\‘
Q R a B o
M o DN &> N 2 g LS
S & ¥ =5 P 58 ]
e |-
50 50 ] 50
£ £
£ £
o o
3 8
] ] i ]
40t /1 'F 40 ——— L 0% iy
# grubog¢ skrzydta p.poz.: PP Enter, ##% grubosc skrzydet Olimp
PP Galeria Natura = 46 mm H H1 HK HZ EI-30 = 50 mm, EI-60 = 60 mm
## jedli wystepuje 3 zawias
1983 [1970 [ 850 [ 1672
20432030 | 910 [ 1732
2110 (2097 | 977 | 1799
2240|2227 | 1107 | 1929
Skrzydto szklane Skrzydto bezprzylgowe Skrzydto bezprzylgowe
rozwierne % przesuwne
T M ] M
© N
_45] & D L
l}J @
o
——l - ©
o Sl o
Y st e L
7
=]
=
160 E”@ A 1
o2 © B b B =
Ve o o * -
© *
— = o o) =)
© 4 Q M I (o)
] 3 g > 8 ) - )
61 ~ 3 0 N \\ 34
B — «\\ gniazdo pod
& 50 zamek hakowy
zamek magnetyczny
i \
g
@/@ o
K
N £
£
Q 1
L © [l
< L
SZ ——— e § ] E —,——— e § — ]
g 40 40

**%% rozstaw w zamku magnetycznym:
85 mm - w zamku na wkladke bebenkowa
90 mm - w zamkach na Klucz zwykly | WC

40
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informacje techniczne

Szeroko$¢ skrzydet

Symbol S — catkowita szeroko$¢ skrzydfa
drawi S W | §Z SW — szerokosé we wrebie
wym. drzwi
{dotyczy skrzydet przylgowych)
160" 644 | 618 617 SZ — szerokos¢ skrzydta szklanego GALLA
" * - szerokos¢ , 110" dostepna tylko w
10 e b ik skrzydtach Standard 10 oraz w drzwiach
80" 844 818 817 przeciwpozarowych Olimp.
.90 944 918 a7 Uwaga: Catkowita szerokos¢ dostawek ,40”
.100” 1044 | 1018 - wynosi 444 mm
L110%" 1144 | 1118
Wysokos¢ skrzydet

2043 mm — catkowita wysoko$¢ skrzydet przylgowych i bezprzylgowych

2030 mm — wysoko$¢ skrzydet przylgowych we wrebie

1983, 2043, 2110, 2240 mm - catkowite mozliwe wysokosci skrzydet MODERN TOP. PLUS TOP, STANDARD TOP 10 (1970, 2030, 2097,
2227 mm - mierzone we wrebie)

2036 mm — wysoko$¢ skrzydet szklanych GALLA
Skracanie skrzydet

Istnieje mozliwos¢ skracenia skrzydet we wtasnym zakresie, maksymalnie o 60 mm (nie mozna skraca¢ skrzydet szklanych GALLA,
VETRO, PPOZ., wszystkich kolekcji w wersji przesuwnej oraz skrzydet biernych).

Szczeliny progowe

Standardowa wysoko$¢ szczeliny pomiedzy skrzydiem a gotowa podtoga wynosi 8 mm (6 mm w drzwiach p.poz Olimp).

Grubo$¢ skrzydet i dobor wktadki patentowej -— GS —=
: . _ 10 10
rozmiar wkiadki do
.. drzwi przylgowych Pay 4
. . Grub: krzydta
Rodzaj drzwi " 07((:;2) . proporcja w Wymiar 747

skrzydle zalecany*
(X/Y) (XX/YY)

PPOZ. PP Enter, PP
Galeria Natura

PPOZ. Olimp EI30 50 mm 25/25 36/36 % %
PPOZ. Olimp EIBO 60 mm 35/25 46/36

Scala, Trevi, Piano,

46 mm 14/32 25/45

zamek umieszczony w ramiaku 26/36; 25/40

Premium, Prima, . L 14/26
Fose, Bip, T pionowym o grubosci 40 mm lub 26/41
Galla szkio hartowane 8 mm 21/26
26/36; 25/40 X Y
Pozostate modele 40 mm 14/26 lub 26/41 _ N B
. . . . . _ XX YY
W skrzydtach bezprzylgowych rozwiemych proporcja wkiadki w skrzydle wynosi 20/20, a zalecany* wymiar wkfadki to 31/31 mm.

* Wymiar zalecany przy zatozeniu ze szyld ma grubos¢ 10 mm, a wkiadka wystaje ponad szyld nie wiecej niz 4 mm.

Uwagi dotyczagce zawiaséw

W skrzydtach przylgowych: ramowych, wejsciowych (Enter, Solid) oraz innych o szeroko$ci nie mniejszej niz ,90" montowane sg 3 zawiasy
wkrecane @ 13,5 mm. W pozostatych skrzydtach przylgowych wewnatrzlokalowych mozliwy jest wybér 2 lub 3 zawiaséw.

Skrzydta przeciwpozarowe:

- PP ENTER, PP GALERIA N - wykonywane sg z 3 zawiasami wkrecanymi @ 15 mm

- OLIMP EI30 i El 60 wyposazone sa w 4 zawiasy przykrecane.

Skrzydta bezprzylgowe rozwierne maja wyfrezowane gniazda pod 3 zawiasy wpuszczane, ktére sa pakowane wraz z o$cieznica.

Skrzydta szklane GALLA przystosowane sa do 2 zawiasow wkrecanych @ 15 mm.
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informacje techniczne

Skrzydta rozwierne (przylgowe i bezprzylgowe) pojedyncze
Oferujemy skrzydta: prawe, lewe oraz centra

drzwi przylgowe prawe drzwi bezprzylgowe lewe skrzydio przylgowe centra

% K brak zamka oraz zawiaséw

Kombinacje skrzydet przylgowych podwajnych

patrzac od strony zawiasém_/, zawiasy patrzac od strony zawiaséw, zawiasy sg po
58 po prawej stronie lewej stronie
Skrzvalt . dwo Symbol wymiary w [mm] zgodne z Polska norma
r a rozwierne poawaojne i
zy P J wymiard | g5 | saw kombinacja* Sc+Sh
Oferujemy skrzydta podwoéjne: prawe - woéwczas prawe skrzydto jest 100¢" | 1078 | 1052 6441444
czynnym a lewe biernym oraz skrzydta podwdjne lewe - wowczas lewe -
skrzydto jest czynnym a prawe biernym. L10d" | 1178 | 1152 744+444
Skrzydto czynne posiada zamek w standardzie, natomiast skrzydto bierne 120" | 1278 | 1252 844+ 444; 644644
blache zaczepowa i .kantrygiel”. —
130 1378 | 1352 9444-444; 7444-644; 6444744
drzwi przylgowe podwéjne R 1044+ 444; 844+644; 744+744;
140 1478 | 1452 6444844
skrzydio bierne lewe “Jl skrzydto czynne prawe “150" 1578 | 1552 AR 861117911' DAL
— 1044+644; 944+ 744; 844 1844
“160" 1678 | 1652
S2w 744+944; 644+ 1044
S2 . . .
w70m | 1778 | 1757 | 1044-+744; 944--844; 844044,
skrzydta przylgowe podwajne 744+1044
- gh — "180" 1878 | 1852 | 1044+844; 944+-944; 844+ 1044
O'J skrzydto bierne lewe | skrzydlo czynne prawe L "190" 1978 | 1952 1044+944; 944+ 1044
C— "200" 2078 | 2052 104441044
Sc kombinacja* — mozliwe zestawienia szerokosci skrzydet czynnych (Sc) i biernych (Sh)
drzwi bezprzylgowe podwidjne Kombinacje skrzydet bezprzylgowych podwdéjnych
listwa przymykowa* Symbol wymiary w [mm] zgodne z Polska norma
wymiaru | o) kombinacja* Sc+Sh
skrzydto bierne lewe [ Lkrzydfo czynne prawe 120" 1291 644+644
S92 "130" 1391 744+-644; 6444744
* do drzwi dwuskrzydtowych bezprzylgowych istnieje mozliwos$¢ dokupienia “140" 1491 844+644; 744+ 744; 6441844
listwy przymykowej "150" | 1591 | 944+644; 844+744; TA4-+844; 6444944
Wylacznie o$cieznice naszej produkcji pasuja do drzwi dwuskrzydtowych, s | e 1044+644; 944+744; 8441844,
dlatego zalecamy dokonywanie zakupu drzwi w kompletach. 744-+944; 644+ 1044
Komplet DRE obejmuje 2 skrzydta drzwiowe oraz oscieznice.
o || g 1044+744; 944 +844; 8444944,
74441044
cena drzwi cena cena — ) )
dwuskrzydiowych | — skrzydia x 2 —|— oscieznicy 180 1891 10444-844; 9444-944; 84441044
kombinacja* — mozliwe zestawienia szerokosci skrzydet czynnych (Sc) i biernych (Sh)
Skrzyd’ra bezprzylgowe-przesuwne Oferujemy skrzydta: prawe, lewe oraz centra (skrzydto bez zamka i uchwytu)
system przesuwny podwéjny
= &= | ] | | L7 i | | = T 1 2 &2 »
D I 0 0
skrzydio prawe skrzycho lewe skrzydio lewe skrzydto prawe
o0— -9 <

jezeli skrzydto czynne posiada zamek to bierne posiada blache zaczepowa



informacje techniczne

Pozostate informacje techniczne

1. Przy zachowaniu standardowych wymiaréw skrzydet i o$cieznic szczelina pomiedzy ,gotowa” podtoga, a dolna krawedzig skrzydta
wynosi 8 mm. W celu zmniejszenia powyzszej szczeliny nalezy odpowiednio skréci¢ ocieznice od dotu.

2. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia,
mie¢ co najmniej 0,8 m szerokosci i 2 m wysokosci oraz w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla
doptywu powietrza. Powierzchnia wentylacyjna drzwi jest suma powierzchni dostepnych elementéw wentylacyjnych: kratki wentylacyjnej
(zapewnia osiagniecie powierzchni wentylacyjnej 0,022 m? we wszystkich szerokosciach drzwi) lub podciecia wentylacyjnego lub tulei
wentylacyjnych oraz powierzchni prze$witu pomiedzy skrzydtem a podtoga.

Zapewnienie powierzchni wentylacyjnej w drzwiach przylgowych**

drzwi z tulejami drzwi z podcigciem
Symbol wentylacyjnymi wentylacyjnym
- ) ; wymagany ) ; wymagany
Wymla_ru pOV\lnerz_chnLal B prze$wit dla spet- pOV\lnerz_chnla d przeswit dla spet- o
drzwi wer;tg;:\é/wﬁuu el nienia wymogu V(\:’I:Tg ?(;ijr;ag\,’?,ﬁu- nienia wymogu ;
Brmimal | Mentfeommosal | S| ventyecyos 1 8
[=
"100" 0,011 19* 0,033 0 g
]
"90" 0,010 21* 0,029 1 g
= 3
"80" 0,009 24* 0,025 4 E g
70" 0,008 28* 0,021 14* % %
o @
— x * I 2e
60 0,007 33 0,018 35 o =3
2§
[
Zapewnienie powierzchni wentylacyjnej w drzwiach bezprzylgowych rozwiernych E 5
Lo
drzwi z tulejami drzwi z podcigciem wenty- ; 2
Symbol wentylacyjnymi lacyjnym 2 -
N
B ) ; wymagany ) . wymagany
Wymla.ru sz\lllerzphn[(al . | przeswit dla spet- pOV\lnerz_chnla d przeswit dla spet- E
drzwi vver: ;er?é/\w i?(uu el nienia wymogu V(\:’IZT;Z ?;ﬁzzvﬁlﬁu- nienia wymogu 5
8 mm [m2] Wen{‘\l/\llancq\r/#r}osm & i 2 Weni(‘\I/Jan(;\r/]quiosm E
"100" 0,0112 19* 0,033 0 tuleje wentylacyjne (3-5 szt.) -.H B
podciecie wentylacyjne
"90" 0,0104 21* 0,029 1
"80" 0,0096 23* 0,025 4 ~—|||
70" 0,0082 27* 0,021 12* L Prze$wit pomiedzy drzwiami a podioge,
"60" 0,0074 32* 0,018 31*

Powyzej podano wymagang wysoko$¢ przeswitu pod drzwiami, zapewniajaca 0,022 m? catkowitej powierzchni wentylacyjnej.
Standardowo prze$wit ten dla skrzydet przylgowych wynosi 8 mm.

* nalezy zwiekszy¢ prze$wit do podanej wysokosci poprzez skrocenie skrzydta od dotu (w przypadku gdy skrécenie jest mozliwe — patrz **)
** Wyjatki nie ujete w tabeli (skrzydta ktérych nie mozna skréci¢):

- Kolekcja Vetro A i C — zastosowanie podciecia wentylacyjnego w drzwiach o szerokos$ci ,80"-,100" oraz standardowego przeswitu pod
drzwiami (8 mm) zapewni spetnienie wymogu wentylacyjnosci.

- Kolekcja Vetro B, D i F — nie spetnia wymogu wentylacyjnosci.

- Kolekcja Galla — zastosowanie podciecia wentylacyjnego w drzwiach o szeroko$ci ,80"-,90" oraz standardowego prze$witu (8 mm) zapewni
spetnienie wymogu wentylacyjnosci.

- Skrzydta przesuwne —z uwagi na konstrukcje systemu przesuwnego (oddalenie od $ciany/tunelu o 12 mm) spetniaja wymég wentylacyjnosci
bez konieczno$ci stosowania dodatkowych opciji.

3. Uwaga! Przed zakupem i montazem stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ czy wybrany rodzaj stolarki jest zgodny z wymogami projektu
technicznego opracowanego dla danego projektu, w szczegdlno$ci za$ nalezy upewni¢ sie czy konstrukcja $cian i stropéw umozliwia montaz
stolarki budowlanej o masie okre$lonej w ponizszej tabeli:

Skrzydia drzwiowe Oscieznice Inne wyroby
wewnatrzlokalowe wejSciowe przeciwpozarowe regulowane proste tunel regulowany system przesuwny
Waga max 50 kg* 50 kg* 105 kg* 40 kg 20 kg 40 kg 20 kg

* maksymalna waga 1 skrzydfa
4. Skrzydto jest pakowane w folie termokurczliwa, a krawedzie sg dodatkowo zabezpieczone styropianem lub wktadkami tekturowymi.

5. Cena skrzydet nie obejmuje klamki, szyldéw i wktadki patentowej (z wyjatkiem kolekcji SCALA w wersji przylgowej i bezprzylgowej
rozwiernej w okleinie DRE-Cell i folii Finish, w ktérej klamka oraz szyld jest gratis).

6. Istnieje mozliwos¢ zakupu drzwi i o$cieznic CENTRA (bez nawiercen na zamek i zawiasy - opcja niedostepna dla drzwi p.poz., ENTER/SOLID
oraz szklanych) w cenie podobnego produktu z okuciami i nawierceniami. O$cieznice CENTRA posiadajg uszczelki. Komplet nie zawiera okué.
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.. * Ceny w katalogu podane sg w PLN.j
3| Cennik obowiazuje od dnia 01.03.2 13
¢ Producent udziela 24 miesiecznej g arancji na skrzydta drzwiowe i oscieznice. "l
- Wiecej informaciji oraz instrukcja,montazu dostepne sg w karcie gwarancyjnej _
produktu.
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