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TECHNOLOGIA INVADO:

Trzon oferty INVADO stanowi produkcja skrzydet drzwiowych i oscieznic, dlatego przetomem
w dziatalnosci firmy byto wdrozenie nowatorskiej technologii produkcji okleinowanych skrzydet
drzwiowych (Technologii INVADO). Obecnie firma INVADO dzieki innowacyjnej metodzie produkgcji
drzwi znajduje sie w grupie firm najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie.
Charakterystyczng cechg tej technologii jest okleinowanie powierzchni bez tgczenia na
krawedziach przylgi. Dzieki temu krawedz nie tylko wyglgda estetycznie, ale tez jest
bardziej odporna na uszkodzenia. Nie ma mozliwosci zadarcia czy odciggniecia
okleiny  boczne], poniewaz potgczenie oklein  umiejscowione jest  w  wewnetrznej
krawedzi przylgi - niewidocznej dla oka. Patent nr 204829 chronigcy wynalazek
o nazwie ,Technologia oklejania drzwi ptaskich w systemie przelotowym” stosowany jest od 2007
roku we wszystkich modelach drzwi okleinowanych INVADO. Dodatkowo okleinowanie poza
przylgg sprawia, ze drzwi INVADO jako jedyne na rynku posiadajg zaokrgglone krawedzie,
bezpieczne dla rgk dorostych i dzieci.

Bezpieczne krawedzie.

Okleinowane drzwi INVADO wykonane sg w opatentowanej technologii INVADO polegajgcej na
tgczeniu okleiny poza krawedzig przylgi. Krawedzie drzwi wykonane w tej unikalnej technologii sg
zabezpieczone przed otarciem i odklejaniem sie dekoru oraz na dtuzej pozostajg piekne i nowe.

INVADO - LIDER NOWYCH TECHNOLOGII 2012

Opatentowanej Technologii Invado, czyli innowacyjnej metodzie okleinowania drzwi, polegajacej
na tgczeniv okleiny poza krawedzig przylgi, firma INVADO zawdziecza tytut LIDERA NOWYCH
TECHNOLOGII 2012

.Lider Nowych Technologii 2012” to
ogoblnopolski program organizowany przez
frme Nowe Technologie. Ma na celu
wyréznienie firm kreujgcych rynkowe trendly,
promujgcych nowoczesne, bezpieczne
i funkcjonalne budownictwo, a tym samym
stuzgcych rozwojowi catej branzy.

Powotana Kapituta Programu Lider Nowych
Technologii 2012 przyjrzata sie  wnikliwie
dziataniom zgtoszonych firm oraz dokonata
analizy nadestanych materiatéw. Decyzjg
cztonkdw  Kapituty tytut | Lider Nowych
Technologii 2012" ofrzymata firma INVADO,
jeden z najprezniej rozwijajgcych  sie
producentow stolarki drzwiowej oraz listew
przypodtogowych, za wdrazanie nowych
technologii i innowacyjno$¢ w procesie
produkcyjnym.

TECHNOLOGGIA
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Jakosé ponad wszystko

INVADO nieustannie dgzy do zapewnienia optymalnej
jakosci  swoich produktéw, majgc na wzgledzie
indywidualne potrzeby uzytkownikéw. Jakos¢ ma
najwyzsze znaczenie — to podstawowe zagadnienie w
fazie projektowania i pozostaje wspdlnym mianownikiem
dla wszystkich procesdw produkcii. Certyfikat ISO 9001:
2009 gwarantuje takie wtasnie podejicie do kwestii
jakosci. Wszystkie produkty INVADO spetniajg standardy
europejskie. Wysokipoziomwyrobdw orazustugobokceny

i terminowosci dostaw to podstawowy cel firmy,
gwarantujgcy postrzeganie jej jako zaufanego
partnera.

Certyfikaty i wyréznienia

PRIDLCIETERR
€ Lein

CERTVFIKAT

| 150 801 g

Pytaj o certyfikowane produkty
FSC® w naszej ofercie

/B |

LAUR KONSUMENTA
Marka INVADO zostata doceniona przez polskich
konsumentéw i uhonorowana prestizowym godtem
Lauru Konsumenta.

Przejrzysta Firma

-

GAZELA BIZNESU

INVADO zostato po raz kolejny uhonorowane Gazelg
Biznesu — certyfikatem przyznawanym przez dziennik
Puls Biznesu dla najdynamiczniej rozwijajgcych sie firm
w Polsce.

PRZEJRZYSTA FIRMA

INVADO zostato nagrodzone przez Dun and Bradstreet
Poland Certyfikatem ,,Przejrzysta firma’™. Otrzymanie tego
wyrdéznienia $wiadczy o rzetelnosci w wywigzywaniu
sie z obowigzku terminowej publikacji sprawozdanh
finansowych i potwierdza jownosé¢ dziatalnosci na
rynku. Certyfikat jest tym samym odzwierciedleniem tego,
ze firma INVADO dziata wedtug powszechnie znanej
zasady fair play.

FSC®

Ochrona przyrody i respektowanie praw lokalnych
spotecznosci to wiodgcy element strategii rozwoju
INVADO. Potwierdza to miedzynarodowy certyfikat
Forest Stewardship Council®, otrzymany przez firme w
2007 roku. Certyfikat taki mogqg ofrzymac wytgcznie te
przedsiebiorstwa, organizacje oraz instytucje, ktére w
swojej dziatalnosci racjonalnie korzystajg z zasobdw
lesnych.

Pytaj o certyfikowane produkty FSC® w naszej ofercie.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Wymiary drzwi....
Oscieznica regulowana.
Oscieznica regulowana-bezprzylgowa
do skrzydet PLANO i QUADRO
Oscieznica regulowana - bezprzylgowa
do drzwi modutowych
Zabudowy o. metalowej....

AKCESORIA

? Informacje dotyczgce wentylacji
KLAMKI
LISTWY PRESTIGE....




drzwi
@ okleina ENDURO . ® okleina RYFLOWANA L FN fornir naturalny DEBOWY © * laminat ECO-FORNIR
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| ‘ _ - () fornir MODYFIKOWANY \) fornir naturalny BUKOWY ‘ :

: coimbra cedr forte kasztan E— - - - coimbra ciemna*  kasztan jasny*
CPL CPL

= - - dqb blelony s - norurOIny -
olcha akacja wiqz N ) fornir naturalny ORZECH - - biaty* szary*

*
- - - - - oo coones feminet vpe 7L

heb teak orzech orzech
eban wisnia santiago el © amerykanski boliwijski

|:| - ' powierzchnia lakierowana TOPCOAT

lindo (biaty) dab perfowy biaty lakier gtadki biaty lakier P owoscH

i ze strukturg
bez widocznego "
E)s{ojeniq) ¢ (z widocznym

ustojeniem)

lakier
(wysoki potysk)

PALETA DEKOROW INVADO:
okleina ENDURO powierzchnia lakierowana - TOPCOAT (emalia)

buk, dgb, olcha, wisnia, orzech, dgb pertowy, 0@ lakier biaty gtadki (bez widocznego ustojenial),

wi$nia santiago, coimbra, akacja, heban, ® lakier biaty ze strukturg (z widocznym ustojeniem),

dgb szlachetny*, kasztan, wigz, teak. lakier- wysoki poysk

Klasa wytrzymatosci: e e @ E Klasa wytrzymatoici: e e e e @

*okleina 3D

. ’ .

fornir NATURALNY > okleina RYFLOWANA

rustical, dgb naturalny, teak, orzech, ) F N dgb verade, dgb ztoty, orzech

buk naturalny, badi, calvados, co- > melunga, jesion szaro-ztoty

gnac, orzech amerykanski, orzech Klasa wytrzymatoéci: e @ @ @

boliwijski

Klasa wytrzymatosci: o e o @

[ ) (]

fornir MODYFIKOWANY ) R o laminat typu ECO-FORNIR (CLPL)

dgb bielony, wenge L L orzech duro, wisnia solido, dgb eterno, dgb szary,

Klasa wytrzymatoici: e @ @ @ coimbra ciemna*, kasztan jasny*, biaty*, szary*

Klasa wytrzymatoici: e© @ @ @ @
*laminat typu CPL
KLASYFIKACJA WYTRZYMALOSCI OKLEIN INVADO
intensywnos¢ uzytkowania klasa pokrycia przeznaczenie
LOW 1
) nie wystepuje w drzwiach INVADO
LOW 2
0 nie wystepuje w drzwiach INVADO
. M.EDIUM ! . Budynki, pomieszczenia mieszkalne o szerokim
Okleina o wysokim walorze wzorniczym s
'K K ) i bardzo dobrym odwzorowaniu naturalnego rysunku drewna. P
Charakteryzuje sie doskonatymi wiasciwosciami
wytrzymatosciowymi.
MEDIUM 2
Okleiny o podwyziszonych parametrach estetycznych
Qo000 i wytrzymatosciowych. Fornir naturalny z uwagi na swoje

pochodzenie jest réwniez materiatem ekologicznym.

TOP 1
Wysokiej jakosci powtoki w nowoczesnych barwach
Qoo charakteryzujgce sie bardzo wysokimi parametrami

wytrzymatosciowymi. Hotele, biura i inne budynki uzytecznosci pu-

blicznej

TOP 2
Pokrycie o wlasciwosciach estetycznych jak powtoka TOP 1
Q00O OGO jednak o najwyiszej dostepnej charakterystyce
wytrzymatosciowej.

@ Ze wzgledu na niepowtarzalny charakter naturalnych oklein istnieje mozliwosé wystqgpienia réznic w odcieniu i rysu orniru. Jednoczesnie

informujemy, ze dla forniru modyfikowanego dopuszczalne jest tgczenie forniru na diugosci.

- www.invado.pl




CONTRASTO CHINCHILA BRAZ

MASTER CARRE i KRYSZTAL FAZOWANY

KRYSZTAL FAZOWANY MATOWY KRYSZTAL FAZOWANY BRAZ

S

Szklane aplikacje INVADO idealnie komponujq sie ze skrzydtami drzwiowymi D’ Artagnan, Domino, Modena,
Gwinea, Amber i Bianco. Ich dodatkowym atutem jest tatwy montaz. Aplikacje wystarczy przykleic w wy-
branym miejscu na specjalnej tasmie dwustronnej (znajdujgcej sie w zestawie). Ze wzgledu na technologie
wytapiania szkta oraz barwne zréznicowanie tafli szklanych, otrzymujemy unikalne aplikacje, ktérych wzoér
nigdy nie jest idealnie powtarzalny.

Rozmiar pojedynczej aplikacji: 90 x 90 mm. Cena za sztuke: netto 26,00 zi, brutto: 31,98 zt.

=g

www.invado.pl _




KOLEKCJA SKRZYDEL MODULOWYCH FORNIROWANYCH | OKLEINOWANYCH Il
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PROMVIOCJA

DOMINO 3

skrzydto dostepne w kolorystyce:

okleina
ENDURO

Domino 3

Domino 2

mahor

okleina
RYFLOWANA

jesion
szaro-ztoty

dab
verade

CENA:

U

E brutto: 478,47 zt
netto: 389,00 zt

(&) brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

() brutto: 1343,16 zt
() netto: 1092,00 zt

Domino 4

mm

brutto: 478,47 zt
netto: 389,00 zt

{(®) brutto: 539,97 2t
(&) netto: 439,00 zt

(1) brutto: 1343,16 zt
() netto: 1092,00 zt

Domino 10

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zi

.'E

(®) brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

() brutto: 1343,16 zi
@ netto: 1092,00 zt

Domino 5

Domino 11

E

brutto: 478,47 zi
netto: 389,00 zt

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

brutto: 478,47 zt
netto: 389,00 zt

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

www.invado.pl
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Domino 12

brutto: 478,47 zt
netto: 389,00 zt

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

brutto: 478,47 zt
netto: 389,00 zt

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

Domino 7

Domino 13

3 1 9zl netto
3921.

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netfto: 1092,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zi

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

Domino 8

Domino 14

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zi

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

brutto: 1343,16 zt

netto: 1092,00 zt

Domino 9

Domino 15

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

brutto: 1343,16 zt
netto: 1092,00 zt

podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

O okleina ENDURO ' R okleina RYFLOWANA
coimbra akacja heban dgb szZlachetny dagb verade dqgb ztoty orzech melunga  jesion szaro-ztoty
@ fornir MODYFIKOWANY f M) fornir naturalny DEBOWY : ‘ FN fornir naturalny ORZECH
dqb bielony wenge rustical teak orzech dgb naturalny : orzech orzech
: : amerykanski boliwijski
= ECO-FORNIR
= = @ﬂ W it
orzech duro wiénia solido dgb eterno dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOSTEPNE SZYBY:

w kiérych obie strony sq z polyskiem (giqdkie). Skrzydta okleinowane DOMINO 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wyposazone sq w szyby HARTOWANE

SZKLD UWAGA: Skrzydta fornirowane DOMINO 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15 wyposazone sq w szyby klejone 2+2 natomiast skrzydta DOMINO 2, §, 10, 11, 12, 14
wyposazone sq w szyby klejone 3+3 mm (z wyjatkiem szyb matych w skrzydle DOMINO 10 i 12 w kidrych stosuje sie szkio klejone 2 +2 mm ),
(wyjatek stanowiq ,mate” szyby w modelach DOMINO 10i 12 ktére sq szybami zwyktymi). Skrzydta okleinowane DOMINO 4, 5, 7, 8 wyposazone

satinato

sq w szyby zwykte. STRONA MATOWA SZYBY W SKRZYDLACH MODULOWYCH OKLEINOWANYCH ZNAJDUJE SIE OD STRONY ZAWIASOW.

KONSTRUKCJA SKRZYDEX MODU+tOWYCH FORNIROWANYCH | OKLEINOWANYCH DOMINO:
e rama w skrzydtach fornirowanych wykonana z drewna klejonego obtozonego MDF-em i HDF-em, oklejona fornirem,
e rama w skrzydtach okleinowanych wykonana z wysokiej jakosci MDF-u, okleinowana okleing sztuczng
(ENDURO / RYFLOWANA / ECO-FORNIR),
e wskrzydtach w okleinie sztucznej wystepujq listwy taczgce poszczegdine elementy wypetnienia,
¢ w skrzydtach okleinowanych krawedzie pionowe sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir 52),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm (nie dotyczy skrzydet z wentylacjq ),
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100"*,
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200"**.

* w wersji fornirowanej od ,,60” do ,,90” **w wersji fornirowanej od ,, 120" do ,,180".W skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony
o$cieznicy wystepuje listwa przymykowa (rysunek str. 54).

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE%: netto  brutto
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-  podciecie wentylacyjne 32,00 39,36
nego, blokady WC lub wktadki patenfowe, wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
* zawiasy czopowe, wkrecane z regulacjg 3-D doplata do szerokotci 100"
(ocynk biaty), 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", P " 42,00
3 sztuki w skrzydtach ,,20", ,,100” dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00 (szt) | 19,68 (szt)
* niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacid  gsadka na zawias EXPERT 4,92 (1)
3-D w kolorze INOX,* - . -
. . . fuleje PCV (wytgcznie w skrzydtach w okleinie 2583
* wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o grubo- sztuczne) (kpl)
§ci 10mm i/lub szyby o grubosci 4mm lub é6mm, - -
. S . fuleje wentylacyjne metalowe, okragte 63,00 77,49
* nasadki do zawiasdw czopowych z regulacjq (chrom, mosigdz) (kpl) (kpl)
3-D (do wyboru mosigdz lub chrom). tolei ‘ ;
. N N uleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe
* wystepuje tylko w wersji bezprzylgowej skrzydta (chrom, nikiel) 158,00 194,34
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011 wykonanie skizydta jako tepe (system przesuwny) TR 103,32

wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32

2najduiq sie na stronie 56 - 57 wykonanie drzwi dwuskrzydtowych
DOSTEPNE OSCIEZNICE:

wktadka patentowa 31/36 16,00 19,68
(G4)) (szt)
OSCIEZNICA BLOKOWA:

Jest to oScieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do  typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein
naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA DO SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH MODULOWYCH:
Oscieznica przeznaczona wytgcznie do skrzydet modutowych w wersji bezprzylgowej w ktérej opaski
tgczone sq pod kgtem 45°.

Szczegdtowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVCIdO.p|
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=3 D' Artagnan

D’Artagnan 1
1

brutto: 799,50 zt
netto: 650,00 zt

(R) brutto: 897,90 zt
g netto: 730,00 zt

. brutto: 1065,18 zt
netto: 866,00 zt

FM brutto: 1150,05 zt
netto: 935,00 zt

www.invado.pl

Wyznacznikiem nowoczesnego designu sq odwazine i

oryginalne

rozwiqgzania.

Z D’ARTAGNAN urzqgdzanie wnetrz to prawdziwa przygoda. Otwérz drzwi do swiata inno-
waciji i bgdz gotowy na wyzwania, jakie stawia przed Tobg codziennos¢. D’ARTAGNAN

pomoze Ci podja¢ $mialy dialog z tradycjaq, dzieki czemu Twoja aranzacja potqczy
ozywcze nowatorstwo z sitqg klasyki.

D,Artagnan 1 - buk naturalny

PERERERERRERRRRRERERREREREE,

= |

D’Artagnan INTERO

brutto: 799,50 zt
netto: 650,00 zt

brutto: 897,90 zt
netto: 730,00 zt

brutto: 1065,18 zt
netto: 866,00 zt

brutto: 1150,05 zt
netto: 935,00 zt

D’Artagnan RIGA

brutto: 1031,97 zt
netto: 839,00 zt

brutto: 1093,47 zt
netto: 889,00 zt

brutto: 1194,33 zt
netto: 971,00 zt

brutto: 1279,20 zt
netto: 1040,00 zt

D’Artagnan SOLEI

brutto: 1031,97 zt
netto: 839,00 zt

brutto: 1093,47 zt
netto: 889,00 zt

brutto: 1194,33 zt
netto: 971,00 zt

brutto: 1279,20 zt
netto: 1040,00 zt

D’Artagnan TONDO

8 |

brutto: 1031,97 zt
netto: 839,00 zt

brutto: 1093,47 zt
netto: 889,00 zt

brutto: 1194,33 zt
netto: 971,00 zt

brutto: 1279,20 zt
netto: 1040,00 zt

podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

: @ okleina ENDURO E @ okleina RYFLOWANA

| = F 1 1 I
coimbra akacja ) heban dgb szlachetny dgb verade dgb ztoty . orzech melunga jesion szaro-ztoty
: @ fornir MODYFIKOWANY - (1) fornir naturainy DEBOWY - (1) fornir naturalny ORZECH

wenge dqb bielony : rustical teak orzech dagb naturalny  : ozech orzech
: : amerykanski boliwijski

: @) fornir naturalny BUKOWY

buk naturalny badi calvados cognhac

: =@ ECO-FORNIR

. orzech duro widnia solido dgb eterno dqgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOSTEPNE SZYBY:
......... "
...... |
T -a ﬁ%’&% @ UWAGA: strona matowa (z grawerem) szyby znajduje sie od strony zawiasow.
T

satinato (standard) master carre przezroczysta

KONSTRUKCJA SKRZYDEX MODUtOWYCH FORNIROWANYCH | OKLEINOWANYCH D’ARTAGNAN:
¢ rama wykonana z drewna klejonego obtozonego MDF-em i HDF-em,
okleinowana okleing sztuczng (ENDURO/RYFLOWANA/ECO-FORNIR)
lub okleing naturalng (fornir naturalny lub modyfikowany),
e w skrzydtach okleinowanych krawedzie pionowe sq zaokrgglone (wiecej informacji na sir 52),
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,100"*,
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200"**.

* w wersji fornirowanej od ,,60” do ,,90” **w wersji fornirowanej od ,,120" do ,,180". W skrzydtach podwéjnych bezprzylgowych od strony
oscieznicy wystepuje listwa przymykowa (rysunek str. 54).
WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE® : netto  brutto

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal- ieci ; i --
podciecie wentylacyjne (wytgcznie model INTERO) 32,00 39,36
nego, blokady WC lub wktadki patentowej,

e zawiasy czopowe, wkrecane z regulacjg 3-D
(ocynk biaty), 2 sztuki w skrzydtach ,,60” - ,,80", doptata do szerokosci ,, 100"

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

3.52“."(‘ W skrzyd’rqch »90",,,100" . dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80" 16,00(szt) | 19,68(szt)
* niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjq ;
3-D w kolorze INOX,* nasadka na zawias EXPERT 4,00 (szt)
*  wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o grubo- tuleje P(;V (wytgcznie w skrzydtach w okleinie 25,83 (kpl)
§ci 10 mm lub szyba o grubosci 6 mm, sztucznej)
e nasadki do zawiaséw czopowych z regu- fuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom,
. . ; 63,00(kp1) | 77,49 (kp!
lacjq 3-D (do wyboru mosigdz lub chrom). Mosiadz) (tylko model INTERO) (kel) (kpl)
* wystepuje tylko w wersji bezprzylgowej skrzydta. tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe

(chrom, nikiel) (wytacznie model INTERO) 158,00

Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00

Dodatkowe informacje nc-ter?ui.wyposuze.nlu i akcesorii wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84.00
znajdujq sie na stronie 56 - 57 i

103,32
103,32

wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00
wktadka patentowa 31/36 16,00(szt)

19,68(szt)

DOSTEPNE OSCIEZNICE:
OSCIEZNICA BLOKOWA:
Jest to oscieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do  typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonhczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:
Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktdérej zaletq jest mozliwosé zabudowy muru kazdej grubosci oraz

dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcii, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein
naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA DO SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH MODULOWYCH:
Oscieznica przeznaczona wytgcznie do skrzydet modutowych w wersji bezprzylgowej w ktdrej opaski
tgczone sq pod kgtem 45°.

Szczegblowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVCIdO.p| _




KOLEKCJA SKRZYDEL MODULOWYCH OKLEINOWANYCH I

Martino

| 1

Zaproszenie do domu, w ktérym goscinnosé koresponduje
z prywatnym $wiatem mieszkancéw. Drzwi otwarte dla
przyjaciot, jednoczesnie pozwalajace znalezé chwile
wytchnienia. Martina to propozycja dla oséb cenigcych
minimalistyczne wnetrza z dobrym smakiem. Drzwi, ktére
wspottworzq inspirujgcy klimat spotkan, by jesli frzeba,
zapewnic przestrzen swietego spokoju.

Martina 5 - orzech duro

E
o

— |~

Martina 1
Martina 2
Martina 3
Martina 4
Martina 5

3

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netto: 489,00 zt

www.invado.pl

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netto: 489,00 zt

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netto: 489,00 zt

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netto: 489,00 zt

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netto: 489,00 zt

podane ceny dotyczqg skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

.

(£) okleina ENDURO (%) okleina RYFLOWANA

. s - T

coimbra akacja heban dgb szlachetny dgb verade dgb ztoty orzech melunga jesion szaro-ztoty

@ ECO-FORNIR

orzech duro wi$nia solido dgb eterno dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty

DOSTEPNE SZYBY:

HSA§T|C$NLI-\NDE @ UWAGA: w drzwiach modutowych okleinowanych strona blyszczgca szyby znajduje sie od strony zawiaséw.

satinato

KONSTRUKCJA SKRZYDEt MODUtOWYCH OKLEINOWANYCH MARTINA:

e rama w skrzydtach wykonana z wysokiej jakosci MDF-u, okleinowana okleing sztuczng
(ENDURO / RYFLOWANA / ECO-FORNIR),
e w skrzydtach w okleinie sztucznej wystepujq listwy taczgce poszczegdine elementy wypetnienia,
* krawedzie pionowe skrzydet sg zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 52),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm (nie dotyczy skrzydet z wentylacjq),
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 100",
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".*
* W skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony o$cieznicy wystepuje listwa przymykowa (rysunek str. 54).

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE®.: netto

brutto

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-  podciecie wentylacyjne
nego, blokady WC lub wktadki patentowej,

e zawiasy czopowe, wkrecane z regulacjg 3-D
(ocynk biaty), 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,80",  doptata do szerokosici, 100" 42,00
3 sztuki w skrzydtach ,,920", ,,100",

* niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjg
3-D w kolorze INOX,* nasadka na zawias EXPERT

* wypetnienie skrzydta stanowiqg ptyciny o grubo-
§ci 22mm i/lub szyby o grubosci 4mm lub 6mm, tuleje PCV

e nasadki do zawiasdéw czopowych z regu-
lacjg 3-D (do wyboru mosigdz lub chrom).

dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80"

21,00
(kpl)
tuleje wentylacyjne metalowe, okragte (chrom, 63,00
mosigdz) ()

* wystepuje tylko w wersji bezprzylgowej skrzydta. - 5
fuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe

Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011 (chrom, nikiel)
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00

158,

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00
znajdujq sie na stronie 56 - 57

wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00

wktadka patentowa 31/36

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

19,68
(1))

4,92
(szt)

25,83
(kpl)

77,49
(kpl)

194,34

103,32
103,32

19,68
(szt)

OSCIEZNICA BLOKOWA:

Jest to oscieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do  typowej grubosci muru.

Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych

i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz

dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein

naturalnych i sztucznych stfanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.
OSCIEZNICA REGULOWANA DO SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH MODULOWYCH:

Oscieznica przeznaczona wytgcznie do skrzydet modutowych w wersji bezprzylgowej w ktérej opaski
tgczone sq pod kgtem 45°.

Szczegdlowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55

ceny podane w PLN WWW.iﬂVCIdO.p|

()




KOLEKCJA SKRZYDEL MODULOWYCH OKLEINOWANYCH I

B|onco
LVge v v S

Oryginalnosé oraz styl w innowacyjnym wydaniu.

’l
"'!"
Aranzacja, ktéra inspiruje do S$miatych zmian
i zaskakuje réinorodnosciq. Harmonijna geometria,
a moze zabawa konwencjg? BIANCO pozwala

wybieraé¢ wsréd wielu porywajgcych mozliwosci.
Otwiera swiat designerskiej swobody, finezji
i smaku. Z BIANCO 1znajdziesz wszystko czego
potrzebujesz, aby Twoje wnetrze zawsze przykuwato
uwage.

Bianco NUBE 3 - biaty j
(d

- N o~
~ w L i
- = > >
N o L w w
i i i P z z
2 > 2 S S S
8 = O = O |] == O - O =a O ==
W o * o w m w E L] E .
= c c
9 0 S |F
] ) )
brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt
netto: 429,00 ziz netto: 429,00 zt netto: 429,00 zt netto: 429,00 zt netto: 429,00 zt netto: 429,00 zt
-— o o~ - N ™
= = > o = |m o
< < <
: 2 5 2 0 :
o o o o
8] O Y] o o o
5 S 5 c & &
P = .g == g == .g = O = O .
¥ [a] * * ) " E " E w
brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt brutto: 527,67 zt
nefto: 429,00 zt nefto: 429,00 zt netto: 429,00 zt netto: 429,00 zt netto: 429,00 zt netto: 429,00 zt

m WWW.iﬂVOdO.p| podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki




DOSTEPNE DEKORY:

@ ECO-FORNIR
CPL

biaty

DOSTEPNE SZYBY:

—
-W ! I
- SZKLD. UWAGA: w drzwiach modutowych okleinowanych strona blyszczqaca szyby
HARTOWANE N N . . z
znajduje sie od sirony zawiasow.

satinato nero contrasto
(standard) (przezroczysta)
DOPLATY DO SZKLA: netto  brutto

szyba NERO w BIANCO NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2 m
szyba NERO w BIANCO NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3
szyba CONTRASTO w BIANCO NEVE 2, SATI 2, FIORI 2, NUBE 2 m
szyba CONTRASTO w BIANCO NEVE 3, SATI 3, FIORI 3, NUBE 3

KONSTRUKCJA SKRZYDEX MODULOWYCH OKLEINOWANYCH BIANCO:
e rama w skrzydtach wykonana z wysokiej jakosci MDF-u,
oklejona okleing sztuczng (ECO-FORNIR),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm (nie dotyczy skrzydet z wentylacjq ),
e krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 52),
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 100",
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,, 120" do ,,200".*
* W skrzydtach podwdéjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa przymykowa (rysunek str. 54).

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDEt: netto  brutto

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal- podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36
nego, blokady WC lub wktadki patentowej,

e zawiasy czopowe, wkrecane z regulacjg 3-D
(ocynk biaty), 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", doptata do szerokosci ,, 100"

‘ 3.52“?'“ W skrzyd’ro;h »20",,,100", . dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80"
* niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjq (szf) (szf)
4,92

3Dw kQ'O'fze INOX,* . . nasadka na zawias EXPERT :
*  wypetienie skrzydta stanowig ptyciny o grubo- (s2t)

$ci 10 mm i/lub szyby o grubosci 4 mm, tuleje PCV 21,00 | 25,83
(kpl) (kpl)

e nasadki do zawiasdéw czopowych z regu- - -
lacjg 3-D (do wyboru mosigdz lub chrom). Tulejg wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom, 63,00 | 77,49
mosigdz) ((5) (kpl)
158

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

16,00 | 19,68

* wystepuje tylko w wersji bezprzylgowej skrzydta. - -
tuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe

Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011 (chrom, nikiel) .
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 | 103,32

wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 m

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii wykononie drzwi dwuskrzyd’rowych 84,00 103,32

wktadka patentowa 31/36 m 19,68
(4]
OSCIEZNICA BLOKOWA:

Jest to oscieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do  typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

znajdujq sie na stronie 56 - 57

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

OSCIEZNICA REGULOWANA:
Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz

dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein
naturalnych i sztucznych stfanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA DO SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH MODULOWYCH:
Oscieznica przeznaczona wytgcznie do skrzydet modutowych w wersji bezprzylgowej w ktérej opaski
tgczone sq pod kgtem 45°.

Szczegblowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVCIdO.p| _




KOLEKCJA SKRZYDEL MODULOWYCH OKLEINOWANYCH I
Richelieu

Geomeiryczne wnetrze uspokaja i relaksuje Wprowadza w stan
przyjemnego odprezenia, pomaga zapomnieé o ciezkim dniu
i zmartwieniach. Minimalistyczny wzér to kreator wyciszenia
i spokoju.

Richelieu 3 - coimbra

~ | | N |
2 =]
“-’F | .ﬂ_" |
o © ®
- | - | | 2
v 3] | 2
ol | | oz T
LD — K Lo
[} L] 0 L]
oz
|
| -
E brutto: 799,50 zt brutto: 799,50 zt brutto: 799,50 zt
netto: 650,00 zt netto: 650,00 zt netto: 650,00 zt
‘-' brutto: 897,90 zt brutto: 897,90 zt brutto: 897,90 zt
;. netto: 730,00 zt netto: 730,00 zt netto: 730,00 zt

m WWW.iﬂVOdO.p| podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki




DOSTEPNE DEKORY:

okleina RYFLOWANA

Q

© () okleina ENDURO

1 T

coimbra akacja heban dagb szlachetny dagb verade dagb ztoty orzech melunga jesion szaro-ztoty
- () ECOFORNR
: — =
= = W W -
orzech duro wisnia solido dgb eterno dab szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOSTEPNE SZYBY:

HSAE'_L,(‘I%Q @ UWAGA: strona matowa (z nadrukiem) szyby znajduje sie od strony zawiaséw.
satinato
(standard)

KONSTRUKCJA SKRZYDEt MODUtOWYCH OKLEINOWANYCH RICHELIEU:

e rama z wysokiej jakosci drewna klejonego, obtozonego HDF-em i/lub z wypetnieniem ptyty widrowej otworowanej,
oklejona okleina sztuczng (ENDURO/RYFLOWANA/ECO-FORNIR),

¢ krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 52),

e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 100",

e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDEL : netto  brutio
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal- wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat
nego, blokady WC lub wktadki patenfowe;, doptata do szerokosci ;100" mm
* zawiasy czopowe, wkrecane z regulacjqg 3-D
(ocynk biaty), 2 sztuki w skrzydtach ,,60” - ,,80”, dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,80" [ g;g° 1(95,138
3 sztuki w skrzydtach ,,20", ,,100", )
« nasadki do zawiaséw czopowych z regulaciq nasadka na zawias EXPERT 4,00 (szt) 4,92 (szt)
3-D (do wyboru mosigdz lub chrom), tuleje PCV 21,00 25,83
*  wypetnienie skrzydta stanowi szyba o grubosci (kpl) (kpl)
6 mm. tuleje wentylacyjne metalowe, okrggte
(chrom, mosigdz) 63,00 (kp) | 77,49 (kpl)
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011 tuleje wentylacyjne metalowe, kwadrato- 158.00 194 34
we (chrom, nikiel) ‘ ‘
wykonanie skrzydta jako tepe (system 84.00 103.22
przesuwny) ‘ ¢
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 103,32
Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii
Rl de nesEie B = 57/ wktadka patentowa 31/36 16,00 (szt) | 19,68 (szh)

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

OSCIEZNICA BLOKOWA:

Jest to oécieznica, ktdrej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonhczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:
Jest to odcieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz

dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegélowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVCIdO.p| _




KOLEKCJA SKRZYDEL MODULOWYCH OKLEINOWANYCH I

Malawi - Gwinead

-

Nie daj sie zwies¢ pozorom. Pod gtadkg fakturq i przesyconymi stoncem
barwami drzemie niepokorny duch afrykanskich krain. Zabierze Cie
w podréz do swiata dzikiej przyrody i jej fascynujgcych krajobrazéw.
Zaufaj intuicji, kiéra kaze Ci przecieraé nowe szlaki i poszukiwaé
niekonwencjonalnych rozwigzan. Otwérz sie na zupetnie nowe doznania,
a intrygujgce piekno natury zaklete w drzwiach MALAWI zagosci

w Twoim domu.

Malawi

£ brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

(® brutto: 601,47 zt
(k) netto: 489,00 zt

Malawi

brutto: 539,97 zt
netfto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netfto: 489,00 zt

Malawi

Malawi 1 - coimbra

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netto: 489,00 zt

Malawi

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netto: 489,00 zt

Malawi

brutto: 539,97 zt
nefto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netfto: 489,00 zt

Malawi

brutto: 539,97 zt
netto: 439,00 zt

brutto: 601,47 zt
netto: 489,00 zt

- |

Gwinea 1

ok

@ brutto: 503,07 zt
netto: 409,00 zt

".\'_‘] brutto: 564,57 zt
@ netto: 459,00 zt

Gwinea 2

! |

|
L

Y |
brutto: 503,07 zt

netfto: 409,00 zt

brutto: 564,57 zt
nefto: 459,00 zt

www.invado.pl

Gwinea 4

Y

brutto: 503,07 zt
netto: 409,00 zt

brutto: 564,57 zt
netto: 459,00 zt

—

Gwinea 5

1

_

brutto: 503,07 zt
netto: 409,00 zi

brutto: 564,57 zt
netto: 459,00 zi

Gwinea 6

- —

u

brutto: 503,07 zt
netto: 409,00 zt

brutto: 564,57 zt
netto: 459,00 zt

Gwinea 7

sb

i.

brutto: 503,07 zt
netto: 409,00 zt

brutto: 564,57 zt
netto: 459,00 zt

podane ceny dotyczg skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

- (%) okleina RYFLOWANA

- () okleina ENDURO

coimbra akacja heban dgb szlachetny dgb verade dgb ztoty orzech melunga jesion szaro-ztoty

@ ECO-FORNIR

N [ [

= = W W i

orzech duro winia solido dgb eterno dab szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty

DOSTEPNE SZYBY:
SZKLO ]
HARTEWVANE UWAGA: strona blyszczqca szyby znajduje sie od strony zawiasow.

nie dotyczy skrzydta
. GWINEA 4 oraz ,matej”
satinato szyby w skrzydle GWINEA 5
(standard)

KONSTRUKCJA SKRZYDEX MODULOWYCH OKLEINOWANYCH MALAWI | GWINEA:

e rama w skrzydtach wykonana z wysokiej jakosci MDF-u, oklejona okleing sztuczng
(ENDURO/RYFLOWANA/ECO-FORNIR) ,

e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm (nie dotyczy skrzydet z wentylacjq),

e w skrzydtach GWINEA wystepujq listwy tgczgce poszczegdlne elementy wypetnienia,

e krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 52),

e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 100",

e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".*
* W skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa przymykowa (rysunek str. 54).

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE® : netto  brutto
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal- podciecie wentylacyjne

nego, blokady WC lub wktadki patentowej,
e zawiasy czopowe, wkrecane z regulacjg 3-D

(ocynk biaty), 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80", doptata do szerokosci ,, 100" 42,00

3 sztuki w skrzydtach ,,20", ,,100",

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe 84,00 103,32

znajdujq sie na stronie 56 - 57

wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00

. " " 16,00 19,68
» nasadki do zawiaséw czopowych z regulacjg dodatkowy zawias w skizydtach,,60" -,80
3-D {do wyboru mosiqdz lub chrom), , nasadka na zawias EXPERT 00 (szt) | 4,92 (szt)
* niewidoczne zawiasy wpuszczane z regulacjq
3-D w kolorze INOX,* tuleje PCV 2(](;3)0 2(f(;8|)3
e wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny o gru- ol Mlacy ol o
bosci 10 mm i/lub szyby o grubosci 4 mm, vieje wentylacyine metaiowe, okrqgie 63,00 (kpl) | 77,49 (kpl)
. . . (chrom, mosigdz)
* wystepuje tylko w wersji bezprzylgowej skrzydta.
fuleje wentylacyjne metalowe, kwadrato- 158.00
Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011 we (chrom, nikiel) ¢
wykonanie skrzydta jako tepe (system 84,00 103,32
przesuwny)

wktadka patentowa 31/36 19,68 (szt)

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to oScieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do  typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonhczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to o$cieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein
naturalnych i sztucznych stfanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA DO SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH MODULOWYCH:

Oscieznica przeznaczona wytgcznie do skrzydet modutowych w wersji bezprzylgowej w ktérej opaski
tgczone sq pod kgtem 45°.

Szczegélowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVCIdO.p|




KOLEKCJA SKRZYDEL MODULOWYCH FORNIROWANYCH | MALOWANYCH I

I Aramis

Spotkanie wyobrazni z mysleniem o komforcie codziennosci. ——— -

Marzenie o domu, w ktérym praktyczne rozwigzania idg w parze
Z nieszablonowymi kreacjami wnetrz, w ktérym drzwi sq otwarte dla

marzen. ARAMIS - wyzwania, ktére zmieniajg codziennosé.

]

Y = N )

5 § wn - —
£ ARAMIS 2 - kolor UNI '€ é’ g

S o o]
S S

< < < |

1
brutto: 1065,18 zt brutto: 1065,18 zt brutto: 1065,18 zt
\) netto: 866,00 zt netto: 866,00 zt nefto: 866,00 zt

< wn

Bl | o | | IR || o
£ S
O O
S S

<|IP <P

= =
F— 1 | F 1
brutto: 1065,18 zt \
netto: 866’00 zt brutto: 1065,18 zt brutto: 1065,18 zt
\) nefto: 866,00 zt netto: 866,00 zt

m WWW.iﬂVOdO.p| podane ceny dotyczq skrzydet bez oécieznicy i klamki




DOSTEPNE DEKORY:

\F’Q fornir naturalny DEBOWY \Fﬂ fornir naturalny BUKOWY RAL

rustical teak orzech dgb naturalny buk naturalny badi calvados cognac . KOLOR UNIBIALY
: (RAL 9016)
@ UWAGA: wszystkie skrzydta z kolekcji ARAMIS mogq zostaé wykonane w kolorze UNI
DOSTEPNE SZYBY:
P [ 2090 [t |
- .- i : : : 0 UWAGA: strona blyszczgca szyby znajduje sie od strony zawiaséw.
e BoEoww TR 'I * krysztat fazowany dostepny w trzech wersjach: matowy, przezro-
G e R I . mE=ases s czystym, przydymiony
chinchila chinchila krysztat satinato master carre
(standard) brgz fazowany* (standard w skrzy-

dtach w kolorze UNI)

DOPLATY DO SZKLA:

netto brutto

master carre lub satinato

26,00 (szt) 31,98 (szt)

chinchila brgz

13,53 (szt)

krysztat fazowany

142,68 (szt)

116,00 (szt)

KONSTRUKCJA SKRZYDEt MODUtOWYCH FORNIROWANYCH | MALOWANYCH ARAMIS:

e rama w skrzydtach fornirowanych wykonana z drewna klejonego obtozonego HDF-em,

oklejona fornirem,

e rama w skrzydtach w kolorze RAL wykonana z MDF-u oklejona folig do malowania,
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm

(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq),

e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,90",
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,, 120" do ,,180".*
* W skrzydtach podwéjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa przymykowa (rysunek str. 54).

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

konstrukcja drzwi
fornirowanych

J

brutto

DOPLATY DO SKRZYDEt.:

netto

* zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-
nego, blokady WC lub wktadki patentowej,

* zawiasy czopowe, wkrecane z regulacjqg 3-D
(ocynk biaty), 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80",
3 sztuki w skrzydle ,,20"*,

e zawiasy EXPERT, 2 sztuki w skrzydtach ,,60" -
,80", 3 sztuki w skrzydle ,,90"**,

¢ nasadki do zawiaséw czopowych z regulacjg
3-D (do wyboru mosigdz lub chrom).,

e wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny wyko-
nane z ptyty MDF o grubosci 18 mm, okleino-

wanej fornirem i/lub szyby o grubosci 4 mm.
* dotyczy skrzydet w fornirze naturainym
** dotyczy skrzydet w kolorze UNI

Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii

znajdujq sie na stronie 56 - 57

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

bez doptat

16,00 | 19,68
(szt) (G4)]

podciecie wentylacyjne

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz

dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80"

nasadka na zawias EXPERT

tuleje wentylacyjne metalowe, okragte (chrom,

4,00 4,92
(szt) (szt)
63,00 | 77,49
mosiqdz) (kpl) (kpl)
fuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe
g 158,00
(chrom, nikiel)

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84.00 03,32

16,00
(4]

wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe

wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

19.68
(szt)

wktadka patentowa 31/36

OSCIEZNICA BLOKOWA:

Jest to oscieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do  typowej grubosci muru.

Dzieki listwom wykohczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych

i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEINICA REGULOWANA:

tgczone sq pod kgtem 45°.

ceny podane w PLN

Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktdérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcii, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein
naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA DO SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH MODULOWYCH:
Oscieznica przeznaczona wytgcznie do skrzydet modutowych w wersji bezprzylgowej w ktdrej opaski

()

Szczegélowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55

www.invado.pl




KOLEKCJA SKRZYDEL MODULOWYCH FORNIROWANYCH I MALOWANYCH IS
Atos - Portos

Wystarczy przystangé na chwile, by
odkryé, ze to, co tak osiggalne, czesto
jest najlepszg odpowiedziq na ukryte
potrzeby. Prosta forma elastycznie
dopasuje sie do pomystéw na wnetrze -
bez wzgledu na wielokrotne metamorfozy
wymarzonych aranzacji. PORTOS - drzwi,
ktére wciqz inspiruja.

Portos 3 - UNI

oMY TATOs 2 Kkalor UNI

Atos 1

\,nga gz PORTOS 2 - kolor UNI

. brutto: 1013,52 zt brutto: 1013,52 zt brutto: 1013,52 zt
\J netto: 824,00 zt netto: 824,00 zt netto: 824,00 zt
- N o~
43 w0 (74
o o) o)
i g = g =
O o (o]
o o o

brutto: 1013,52 z}
netto: 824,00 zi

brutto: 1052,88 zt
netto: 856,00 zt

. brutto: 1052,88 zt brutto: 1052,88 zt brutto: 1052,88 zt
\J netto: 856,00 zt netto: 856,00 zt netto: 856,00 zt

m WWW.iﬂVOdO.p| podane ceny dotyczq skrzydet bez oécieznicy i klamki




DOSTEPNE DEKORY:

- (" fomir naturalny DEBOWY . RAL

@ UWAGA: wszystkie skrzydta z kolekcji ATOS i PORTOS

mogq zostaé wykonane w kolorze UNI

rustical teak orzech dgb naturalny : KOLOR UNIBIALY
(RAL 92016)
DOSTEPNE SZYBY: )
A
UWAGA: strona matowa szyby znajduje sie od strony zawiaséw.
LE T * krysztat fazowany dostepny w trzech wersjach: matowy, przezroczystym,
e e L : przydymiony
chinchila chinchila krysztat satinato
(standard) brgz fazowany* (standard w skrzy-
dtach w kolorze UNI)

DOPLATY DO SZKLA: netto  brutto
satinato 95,00 (kp1) | 116,85 (kp1)

chinchila brgz

420,00 (kpl) | 516,60 (kpl)

krysztat fazowany

KONSTRUKCJA SKRZYDEL MODULOWYCH FORNIROWANYCH | MALOWANYCH ATOS | PORTOS:

e rama w skrzydtach fornirowanych wykonana z drewna klejonego obtozonego HDF-em,
oklejona fornirem,
* rama w skrzydtach w kolorze RAL wykonana z MDF-u oklejona folig do malowania,
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 40 mm
(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq), !_.*
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,,90",
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120"” do ,,180".* "‘
DOPLATY DO SKRZYDE®: netto

konstrukcja drzwi
fornirowanych

* W skrzydtach podwdjnych bezprzylgowych od strony oscieznicy wystepuje listwa przymykowa (rysunek str. 54).

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: brutto

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-

nego, blokady WC lub wktadki patentowej,
zawiasy czopowe, wkrecane z regulacjqg 3-D
(ocynk biaty), 2 sztuki w skrzydtach ,,60" - ,,80",
3 sztuki w skrzydle ,,90"*,

zawiasy EXPERT, 2 sztuki w skrzydtach ,,60" -
,80", 3 sztuki w skrzydle ,,90"**,

nasadki do zawiasdéw czopowych z regulacjg
3-D (do wyboru mosigdz lub chrom).,
wypetnienie skrzydta stanowiq ptyciny wyko-
nane z ptyty MDF o grubosci 18 mm, okleino-

wanej fornirem i/lub szyby o grubosci 4 mm.
* dotyczy skrzydet w fornirze naturalnym
** dotyczy skrzydet w kolorze UNI

Aprobata techniczna ITB AT-15-7089/2011

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii

znajdujq sie na stronie 56 - 57

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

podciecie wentylacyjne

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz

bez doptat

dodatkowy zawias w skrzydtach ,,60" - ,,80"

16,00
(szt)

nasadka na zawias EXPERT

fuleje wentylacyjne metalowe, okrggte (chrom,
mosiqdz)

4
(s:

6
(k

fuleje wentylacyjne metalowe, kwadratowe
(chrom, nikiel)

zt)
(<]
158,00

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)

84,00 | 103,32

wykonanie skrzydta jako bezprzylgowe

wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

84,00 | 103,32
84,00 | 103,32

wktadka patentowa 31/36

16,00
(szt)

OSCIEZNICA BLOKOWA:

Jest to oscieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do  typowej grubosci muru.

i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych

Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz

dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein
naturalnych i sztucznych stfanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA DO SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH MODULOWYCH:
Oscieznica przeznaczona wytgcznie do skrzydet modutowych w wersji bezprzylgowej w ktérej opaski

tgczone sq pod kgtem 45°.

ceny podane w PLN

Szczegélowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

www.invado.pl




KOLEKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH I

=3 Tivoll - Novara

Lekka, niewymuszona forma, prosta, nowoczesna aranzacja oraz Swieze
spojrzenie na design. To cechy TIVOLI - drzwi, ktére dodadzq wnetrzu dynamizmu
i energii. Zaprojektowane specjalnie z myslg o tych, ktérzy chcq czerpaé
z zycia fo, co najlepsze.

‘() brutto: 490,77 zt brutto: 490,77 zi brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt netto: 399,00 zt netto: 399,00 zt

brutto: 725,70 zt brutto: 725,70 zt brutto: 725,70 zt
netto: 590,00 zt netto: 590,00 zt netto: 590,00 zt

Kazde wnetfrze mozna zmieni¢é w dzielo sztuki. Wystarczy odpowiedni
dobdér elementéw aranzacyjnych oraz ciekawe inspiracje. Wtioski styl,
cechujacy sie wyrdfinowaniem i subtelnosciq, natchngt twoércéw drzwi
NOVARA, ktére dzieki odpowiednim materiatom i precyzyjnemu wykonczeniu,
stang sie prawdziwg ozdobg kazdej domowej aranzacji.

Novara 1
Novara 2

E brutto: 490,77 zt brutto: 490,77 zt brutto: 490,77 zt
nefto: 399,00 zt netto: 399,00 zt netto: 399,00 zt
i “~ brutto: 725,70 zt brutto: 725,70 zt brutto: 725,70 zt
nefto: 590,00 zt netto: 590,00 zt netto: 590,00 zt

m WWW.]I’]VCldO.p| podane ceny dotyczq skrzydet bez oécieznicy i klamki




DOSTEPNE DEKORY:

- (€] okleina ENDURO

dab

buk olcha wisnia orzech heban coimbra cedr forte akacja

: wisnia santiago dagb pertowy dgb szlachetny

() ECO-FORNR

orzech duro wisnia solido dgb eterno dab szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary
DOSTEPNE SZYBY:
0
(‘IJ UWAGA: strona blyszczqca szyby znajduje sie od strony zawiaséw.
satinato
(standard)

KONSTRUKCJA SKRZYDEt OKLEINOWANYCH TIVOLI | NOVARA:

e rama wykonana z MDF-u,
* wypetnienie stabilizacyjne ,,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta

widrowa-otworowana, %

* rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie HDF-em, 5

e skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR), 2 é

e ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta, Z £

e krawedzie boczne i krawedz gérna sg okleinowane, 3 %

e krawedzie pionowe skrzydet sg zaokrgglone (wiecej informaciji na str 52), < °

e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm 2
(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq), [

e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110",

e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,, 120" do ,,200".

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE®.: netto  brutto

¢« zamek o rozstawie 72 mm do klucza wypetnienie ptytg widrowq - otworowang 73,00 | 89,79
powtarzalnego, blokady WC lub  wktadki  godatkowy zawias w skrzydtach o szerokosci 16,00 | 19,68
patenfowej, ,60"-,,80" (szt) (szt)

* zawiasy czopowe wkrecane - 2 szt. (3 szi. ) : 400 | 492
w skrzydtach ,90" - ,110"), w kolorze ocynk Nosadkinazawiasy (kpl) (kpl)
biaty. wykonanie skizydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 | 103,32

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005 wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 | 103,32

fuleje wentylacyjne PCV 25,83
podciecie wentylacyjne 32,00

16,00 | 19,68

wktadka patentowa 31/36 (s21) (s21)

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii .
! % wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

42,00 | 51,66
(szt) (szt)

znajdujq sie na stronie 56 - 57

skrzydto o szerokosci ,, 100", ,110"

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to oécieznica, ktdrej tfradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegétowe informacje na temat oicieinic znajdujq sie na sironie 52 - 55 (] )

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p| m




KOLEKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH

Genua

Genua to miasto petne peret architektury i designu. Wiszgce ogrody,
infrygujace fontanny, drewniane okiennice i drzwi — wszystko to stato
sie inspiracjg do stworzenia modelu GENUA. Doda on kaidemu
wnetrzu szczypty wloskiego klimatu i uroku.

WWW.iNnvado.pl

Genua 1

brutto: 466,17 zt

netto: 379,00 zt

:fn) brutto: 675,27 zt

netto: 549,00 zt

Genua 2

L]
]
L]
L]
]
L]
]
| |
[ ]
a
L]

brutto: 466,17 zt
netto: 379,00 zt

brutto: 675,27 zt
netto: 549,00 zt

Genua 3

-

brutto: 466,17 zt
netto: 379,00 zt

brutto: 675,27 zt
netto: 549,00 zt

ﬁ
O
=)
c
o
O

brutto: 466,17 zt
nefto: 379,00 zt

brutto: 675,27 zt
nefto: 549,00 zt

podane ceny dotyczqg skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

: @ okleina ENDURO

dab

buk olcha wisnia orzech heban coimbra cedr forte akacja

E B =
: widnia santiago dgb pertowy dgb szlachetny
: ‘@ ECO-FORNIR
; = = - W ‘E@ﬂ ik -
: o
* orzech duro wisnia solido dgb eterno dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary
DOSTEPNE SZYBY:
@ UWAGA: strona blyszczqgca szyby znajduje sie od sirony zawiaséw.
satfinato
(standard)

KONSTRUKCJA SKRZYDEt OKLEINOWANYCH GENUA:

* rama wykonana z MDF-u,
¢ wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta

[}
widrowa-otworowana, §
rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie HDF-em, 2 S
e skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR), 2 8
e ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta, o g
e krawedzie boczne i krawedz gdrna sq okleinowane, é B
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 52), 3 ¢
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm 3
(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq), .
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110",
e skrzydta podwdijne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".
WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE® : netto  brutto
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-  wypetnienie ptytg wiérowq - otworowang 73,00 | 89,79
nego, blokady WC lub wktadki pafentowej, dodatkowy zawias w skrzydtach o szerokosci 19,68
* zawiasy czopowe wkrecane — 2 szt. (3 szt. ,60"-,,80" (szh)
w skrzydtach 90" - ,,110"), w kolorze ocynk ) ) 492
biaty. nasadki na zawiasy (kpl) (kel)
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwn 84,00 | 103,32
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005 Y e epe (sy P L
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 | 103,32
fuleje wentylacyjne PCV 25,83
podciecie wentylacyjne 32,00
wktadka patentowa 31/36 L (95;{’)8
Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii
znajdujq sie na stronie 56 - 57 @ wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

42,00 | 51,66

skrzydto o szerokosci,, 100", ,,110" (s21) (s21)

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to oécieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonhczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletqg jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegétowe informacje na temat oicieinic znajdujq sie na sironie 52 - 55 (] )

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p| m




Lido 1

Nowoczesna aranzacja stawia na prostg, niewymuszonq estetyke. LIDO czerpie inspiracje z natury, a jej
nie potrzeba wymysinych dekoracji, aby ol$ni¢ wyrafinowanym smakiem. Ekologiczny design, wzbogacony
dyskretnymi akcentami aluminium, spetnia marzenie o harmonii, ktéra nie wymaga rezygnacji z wygod
wielkomiejskiego trybu zycia.

brutto: 476,01 zt
\J netto: 387,00 zt

7 “~ brutto: 599,01 zt

netto: 487,00 zt

WWW.

brutto: 476,01 zt
netto: 387,00 zt

brutto: 599,01 zt
netto: 487,00 zt

brutto: 476,01 zt
netto: 387,00 zt

brutto: 599,01 zt
netto: 487,00 zt

brutto: 476,01 zt
netto: 387,00 zt

brutto: 599,01 zt
netto: 487,00 zt

brutto: 476,01 zt
netto: 387,00 zt

brutto: 599,01 zt
netto: 487,00 zt

brutto: 476,01 zt
netto: 387,00 zt

brutto: 599,01 zt
netto: 487,00 zt



DOSTEPNE DEKORY:

oklelno ENDURO

olcha wisnia orzech heban coimbra cedr forte akacja
wisnia santiago dgb pertowy dgb szlachetny
5 : ECO-FORNIR ‘ ‘
CLPL CLPL = CIRRR -0  CPLEG-0  CPL CPL CPL
S —
: orzech duro winia solido dab eterno dab szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

KONSTRUKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH LIDO:

* rama wykonana z MDF-u,
* wypetnienie ptytg widrowq - otworowana,
e szeroko$¢ paska ALU - 8mm,
* rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie ptytg HDF,
e skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR),
e krawedrzie boczne i krawedz gdrna sq okleinowane,
e krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 52),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm
(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq),
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110",
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200",
e wskrzydle LIDO 5, ze wzgledu na pasek srodkowy ALU,
nie jest mozliwe stosowanie klamek z szyldem zespolonym.

ptyta widrowa - otworowana

DOPtATY DO SKRZYDE®: netto brutto

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

¢ zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-
nego, blokady WC lub wktadki patentowej,

* zawiasy czopowe wkrecane - 2 szt. (3 szf. w
skrzydtach ,,90" - ,110"), w kolorze ocynk biaty.

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii
znajdujg sie na stronie 56 - 57

O

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

dodatkowy zawias w skrzydtach o szerokosci
»60"-,,80"

nasadki na zawiasy

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)

wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

fuleje wentylacyjne PCV

podciecie wentylacyjne

wktadka patentowa 31/36

wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

skrzydto o szerokosci ,, 100", ,,110"

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to oécieznica, ktdrej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.

Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych

i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to odcieznica typu skrzynkowego, ktdrej zaletqg jest mozliwos$¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz

dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

ceny podane w PLN

()

Szczegélowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55

www.invado.pl




KOLEKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH

=R Gemini - Virgo

én cemini | virco
z VY zoeoeatiu | zEEeaTRu
pnzgm\(SLD NR13202|NR13202

Wnetrza pelne tajemnic i magia dnia codziennego
przenikaja sie w przestrzeniach naszego zycia.
W poswiacie miekkiego swiatla ujawniajg tyle samo,
co skrywajg. Podpowiadajg intrygujgce rozwigzania
dla wnetrz, w ktérych swiatto wspétgra z nowoczesnym
charakterem wykonczenia. Geometryczna forma
inspiruje do tworzenia niebanalnych aranzacji. VIRGO,
GEMINI - ze szlaku gwiezdnych inspiracji, prosto do
Twojego domu.

Virgo 1 - teak

Il
_—
sm— 11

ini
ini
ini

Gem
Gem
Gem

-~ brutto: 392,37 zt
netto: 319,00 zt

-7 brutto: 515,37 zt
@ netto: 419,00 zt

brutto: 392,37 zt
netto: 319,00 zt

brutto: 515,37 zt
netto: 419,00 zt

www.invado.pl

brutto: 392,37 z
netto: 319,00 zt

brutto: 515,37 z
netto: 419,00 zt

- brutto: 392,37 zt
netto: 319,00 zt

o7 brutto: 515,37 zt
. netto: 419,00 zt

brutto: 392,37 zt
netto: 319,00 zt

brutto: 515,37 zt
netto: 419,00 zt

brutto: 392,37 zt
netto: 319,00 zt

brutto: 515,37 zt
netto: 419,00 zt

podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

- () okleina ENDURO

buk dab

—

) g olcha wisnia orzech heban coimbra cedr forte
8¢ !
85 = :
2 okleina :
o dwukierunkowa :
o - . : .
o akacja wisnia santiago dagb pertowy dab sziachetny : kasztan wiqz teak

’@ ECO-FORNIR

orzech duro wisnia solido dgb eterno dagb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty
DOSTEPNE SZYBY:
@ UWAGA: strona blyszczqgca szyby znajduje sie od strony zawiaséw.
satinato
(standard)

KONSTRUKCJA SKRZYDEt OKLEINOWANYCH VIRGO | GEMINI:

e rama wykonana z MDF-u,
* wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta
widrowa-otworowana,
* rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie ptytg HDF,
e skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR),
e ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
e krawedzie boczne i krawedz gérna sq okleinowane,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 52),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm
(nie dotyczy skrzydet z wentylacja),
e szerokosc¢ skrzydet pojedynczych - ,,60", 70", ,,80", ,20", ,,100"*, ,110"*,
e drzwi podwdjne w szeroko$ciach od ,,120" do ,,200"*.

ptyta wiérowa - otworowana
plaster miodu

*nie dotyczy skrzydet w okleinie dwukierunkowej wigz i teak

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE«: netto  brutto
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal- wypetnienie ptytq widrowq - otworowang 73,00

nego, blokady WC lub wktadki patentowe;j, dodatkowy zawias w skrzydtach o szerokosci
* zawiasy czopowe wkrecane — 2 szt. (3 szt. ,60"-,,80"

w skrzydtach ,90” - ,,110"), w kolorze ocynk 4,00 4,92

nasadki na zawiasy (kpl) (kpl)

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 | 103,32

biaty.

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00 | 103,32

fuleje wentylacyjne PCV 25,83

podciecie wentylacyjne 32,00

19,68

wktadka patentowa 31/36 (s21)

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii

znajdujq sie na stronie 56 - 57 wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

42,00 | 51,66
(szt) (szt)

skrzydto o szerokosci,, 100", ,,110"

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to odcieznica, ktdérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to odcieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegblowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p| m




KOLEKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH I

=T Aquarius - Libra - Taurus - Sagittarius

Geometria, ktora angazuje wyobraznie. Przelamuje stereotypy w mysleniu o codziennosci.
Wnetrza z osobowoscig, kitdre taczq funkcjonalnosé, ale i mile pobudzajg zmysly.

AQUARIUS, LIBRA, TAURUS. Proste pomysty na aranzacje, ktére dodajq prestizu.

Aquarius 1 - kasztan

ZOR
PRAWO
MZIEMYSLDWY NR1S204

ZORES
panMYSLOWY NR13205

Aquarius 1

*UWAGA: skrzydio Taurus dostepne tylko
w okleinie dwukierunkowej KASZTAN, WIAZ,
TEAK.

®

-7\ brutto: 355,47 zt
netto: 289,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zi

brutto: 355,47 zt
netto: 289,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zi

Libra

brutto: 355,47 zt
netto: 289,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

Taurus*

brutto: 183,27 zt
netto: 149,00 zt

www.invado.pl

Sagittarius 1

@ brutto: 367,77 zt
netto: 299,00 zt

7o brutto: 490,77 zt

netto: 399,00 zt

Sagittarius 2

brutto: 367,77 zt
netto: 299,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

Sagittarius 3

brutto: 367,77 zt
netto: 299,00 zt

brutto: 490,77 zt
netto: 399,00 zt

podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki



drzwi

DOSTEPNE DEKORY:
mmmm Q okleina ENDURO
e g olcha wisnia orzech heban coimbra cedr forte
22
S5

g okleina

Q dwukierunkowa

k]

Q0 akacja wi$nia santiago dagb pertowy dab szlachetny kasztan wigz teak

@ ECO-FORNIR

CLPL CLPL "CLPL | POR==0  CPL oS CPL CPL CPL

orzech duro wisnia solido dgb eterno dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary
DOSTEPNE SZYBY:
o s
'I UWAGA: strona blyszczgca szyby znajduje sie od strony zawiasow.
safinato
(standard)

KONSTRUKCJA SKRZYDEt OKLEINOWANYCH AQUARIUS, LIBRA, TAURUS | SAGITTARIUS:

e rama wykonana z ptyty MDF,

¢ wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta
wiérowa-otworowana,

rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie ptyta HDF,

skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR),

ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,

krawedzie boczne i krawedz gérna sq okleinowane,

krawedzie pionowe skrzydet sqg zaokrgglone (wiecej informacji na str 52),
skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm

(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq),

e szerokos¢ skrzydet pojedynczych -,,60", ,70", ,,80", ,90", ,,100"*, ,110"*,
e drzwi podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200" *

*nie dotyczy skrzydet w okleinie dwukierunkowej wigz i teak

L] L] L] L] L] L]
ptyta widrowa - otworowana
plaster miodu

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE¢%: netto  brutto
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal- Wypetnienie ptytq widrowq - otworowang 73,00 | 89,79
nego, blokady WC lub wktadki patentowej, dodatkowy zawias w skrzydtach o szerokosci 16,00 | 19,68
* zawiasy czopowe wkrecane — 2 szt. (3 szt. ,60"-,,80" (szt) (szt)
\g/icsjlrgz.yd+och ,90" - ,110"), w kolorze ocynk nasadki na zawiasy ?;;2.? ‘ ?Iégg
wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)
Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005 - )
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

fuleje wentylacyjne PCV m 25,83
podciecie wentylacyjne 32,00 | 39,36

wktadka patentowa 31/36 1 é;% 1(95;16)8
Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii
znajdujq sie na sironie 56 - 57 wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

i " " 42,00 | 51,66
skrzydto o szerokosci ,, 100", ,,110 (sa) (s21)

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to odcieznica, ktdérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to odcieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegblowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p| _




KOLEKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH

Torino - Merano

Design, dla ktérego natchnieniem sq wioskie miasta i ich
unikalne zabytki. TORINO i MERANO, perly pétnocnej ltalii,
urzekajq i intrygujg. Pozwalajg odetchngé od codziennosci
i zanurzy¢ sie w relaksujgcej atmosferze gwarnych uliczek.
Dla spragnionych kontaktu z naturg oferujg wcigz nieodkryte,
gorskie szlaki. Na jednym z nich kryje sie inspiracja dla
Twojego wnetrza.

Torino 6 - wisnia

Torino 1
Torino 2
Torino 5

- brutto: 367,77 zt
netto: 299,00 zt

@ brutto: 515,37 zt
) netto: 419,00 zt

brutto: 367,77 zt
nefto: 299,00 zt

brutto: 515,37 zt
nefto: 419,00 zt

brutto: 367,77 zt
netto: 299,00 zt

brutto: 515,37 zt
netto: 419,00 zt

brutto: 367,77 zt
netto: 299,00 zt

brutto: 515,37 zt
netto: 419,00 zt

brutto: 367,77 zt
netto: 299,00 zt

brutto: 515,37 zt
netto: 419,00 zt

brutto: 367,77 zt
netto: 299,00 zt

brutto: 515,37 zt
netto: 419,00 zt

Merano 1

270 brutto: 404,67 zt

netto: 329,00 zt

- brutto: 552,27 zt
’ netto: 449,00 zt

www.invado.pl

Merano 2

brutto: 404,67 zt
nefto: 329,00 zt

brutto: 552,27 zt
netfto: 449,00 zt

Merano 3

brutto: 404,67 zt
nefto: 329,00 zt

brutto: 552,27 zt
netto: 449,00 zt

Merano 4

brutto: 404,67 zt
nefto: 329,00 zt

brutto: 552,27 zt
nefto: 449,00 zt

Merano 5

brutto: 404,67 zt
nefto: 329,00 zt

brutto: 552,27 zt
nefto: 449,00 zt

podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

oklelno ENDURO

o\cho wisnial orzech heban coimbra cedr forte akacja
wisnia santiago dagb pertowy dgb szlachetny

@ ECO-FORNIR

CLPL CLPL “CLPL]| Eowsd  CPL fosess  CPL chL CPL

orzech duro wisnia solido dagb eterno dagb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

DOSTEPNE SZYBY: DOPLATY DO SZKLA: netto  brutto

g ‘ rrvad master carre w skrzydtach MERANO 17,00 (szt) | 20,91 (szt)
B g e | master carre w skrizydtach TORINO m 7,38 (s2t)

chinchila safinato master carre
(standard) (standard)

@ UWAGA: strona blyszczqgca szyby znajduje sie od strony zawiaséw.

KONSTRUKCJA SKRZYDEt OKLEINOWANYCH TORINO | MERANO:

e rama wykonana z MDF-u,
* wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta
widrowa-otworowana,
rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie HDF-em,
e skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR),
e ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
e krawedzie boczne i krawedz gérna sq okleinowane,
e krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 52),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm
(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq).
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110",
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".

ptyta wiérowa - otworowana
plaster miodu

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE«%: netio  brutio

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-  wypetnienie ptytg widrowq - otworowang
nego, blokady WC lub wktadki patentowej, dodatkowy zawias w skrizydtach o szerokosci 16,00 | 19,68

* zawiasy czopowe wkrecane — 2 szt. (3 szt. ,60"-,80" (szt) (szt)
w skrzydtach ,,90" - ,,110"), w kolorze ocynk ) )
biaty. nasadki na zawiasy l(‘légl()) ‘(‘IQZI?

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

fuleje wentylacyjne PCV

podciecie wentylacyjne

wktadka patentowa 31/36

znajdujq sie na stronie §6 - 57 wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

42,00 | 51,66
(szt) (szt)

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii

skrzydto o szerokosci ,, 100", ,,110"

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to odcieznica, ktdérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to odcieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegblowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p| m




KOLEKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH I

Perugia - Modenao

Stylowe drzwi to wizytéwka wnetrza. Harmonijnie spinajg
cato$é aranzacji, podkreslajgc to, co w niej najbardziej
unikalne. PERUGIA odpowiada na wyzwanie nowoczesnej
estetyki, lgczqc oryginalne wzornictwo z odwaznymi
przeszkleniami. Juz dzi§ wejdz na Sciezke inspiracji, ktorq
odstania przed Tobqg wspoétczesny design. Drzwi Perugia to
wilasciwy trop.

Perugia 1 - orzech

'; N ™ — 3 [: o - |. ™ ?ﬁp
Ko o o o o : o [
(o] () () c | < | C et
2 =) =) o (7] ] |
o o o o o o
[ ‘ (Y (Y % g %
. } e
- ] |
s~ brutto: 450,18 zt brutto: 450,18 zt brutto: 450,18 zt -7 brutto: 412,05 zt brutto: 412,05 zt brutto: 412,05 zt
netto: 366,00 zt netto: 366,00 zt netto: 366,00 zt netto: 335,00 zt netto: 335,00 zt netto: 335,00 zt
7\ brutto: 597,78 zt brutto: 597,78 zt brutto: 597,78 zt 7\ brutto: 633,45 zt brutto: 559,65 zt brutto: 559,65 zt
’ netto: 486,00 zt netto: 486,00 zt netto: 486,00 zt . netto: 515,00 zt netto: 455,00 zt netfto: 455,00 zt

www.invado.pl

podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

: @ okleina ENDURO

dab

buk olcha wisnia orzech heban coimbra cedr forte akacja

wisnia santiago dgb pertowy dgb szlachetny

(&) ECO-FORNR

orzech duro wisnia solido dgb eterno - dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

DOSTEPNE SZYBY: DOPLATY DO SZKLA: netto  brutto

‘ HSA§TI§NI'ZQE satinato w skrzydtach MODENA 84,00 (szt) | 103,32 (szt)

e Dotyczy szkia
chinchila satinato SATINATO w skrzydle UWAGA: strona blyszczqca szyby znajduje sie od strony zawiaséw.
(standard)* (standard)** MODENA *Standard w skrzydtach Modena **Standard w skrzydle Perugia

KONSTRUKCJA SKRZYDEt OKLEINOWANYCH PERUGIA | MODENA:

e rama wykonana z MDF-u,
* wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta
wiérowa-otworowana,
rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie HDF-em,
e skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR),
e ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
e krawedzie boczne i krawedz gérna sg okleinowane,
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na sir 52),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm
(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq),
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110",

ptyta widrowa - otworowana
plaster miodu

o

e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200". =5
WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE®: netto  brutto
e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-  wypetnienie ptytg widérowq - otworowang
nego, blokady WC lub wktadki patenfowej, dodatkowy zawias w skrzydtach o szerokosci 19,68
e zawiasy czopowe wkrecane - 2 szt. (3 szt. ,60"-,80" (szt)
w skrzydtach 920" - ,,110"), w kolorze ocynk ) )
biaty. nasadki na zawiasy ?&gf)) ?&Z&

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 | 103,32
103,32
25,83

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00

tuleje wentylacyjne PCV

podciecie wentylacyjne 32,00

16,00
(szt)

19,68

wktadka patentowa 31/36 (s1t)

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii

znajdujq sie na stronie 56 - 57 wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

42,00 | 51,66
(szt) (4)]

skrzydto o szerokosci ,, 100", ,,110"

DOSTEPNE OSCIEZINICE:

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to odcieznica, ktdérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to odcieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegblowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p| m




KOLEKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH I

Dolce - Verona

Dolce 1

o7 brutto: 313,65 zt

netto: 255,00 zt

7 brutto: 461,25 zt
: netto: 375,00 zt

Dolce 2

brutto: 313,65 zt
netto: 255,00 zt

brutto: 461,25 zt
netto: 375,00 zt

www.invado.pl

Dolce 3

Geometria, ktora rozpieszcza zmysty. Bezpieczenstwo i harmonia
ptyngce z rodzinnych wiezi. DOLCE to stodycz chwil spedzonych
z najblizszymi, przy aromatycznej kawie lub gorqcej czekoladzie.
Zasmakuj w komfortowych, przyjaznych wnetrzach. Wybierz

DOLCE.

Dolce 2 - wisnia

brutto: 313,65 zt
netto: 255,00 zt

brutto: 461,25 zt
netto: 375,00 zt

Verona 1

Q brutto: 436,65 zt
netto: 355,00 zt

-7~ brutto: 658,05 zi
’ netto: 535,00 zt

Verona 2

brutto: 436,65 zt
netto: 355,00 zt

brutto: 584,25 zt
netto: 475,00 zt

podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki



DOSTEPNE DEKORY:

E ) okleina ENDURO

olcha wisnia orzech heban coimbra

buk dab

cedr forte

aka

cja

B S
: wisnia santiago dgb pertowy dgb szlachetny
: ’@ ECO-FORNIR
; = = | W @ﬂ & -
orzech duro wisnia solido dagb eterno dagb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary
DOSTEPNE SZYBY: DOPLATY DO SZKLA: netto  brutto
SZKLO satinato w skrzydtach VERONA 84,00 (szt) | 103,32 (szf)
= ¥ HARTOWANE
::-.?'c-i;-.'.'-i"'.f-;-:' e Dotyczy szkia
- chingrm: o satfinato SATINA)TlO Zv skrzydle UWAGA: strona blyszczqca szyby znajduje sie od strony zawiaséw.
(standard)* (standard)** VERONA *Standard w skrzydtach Verona  **Standard w skrzydle Dolce

KONSTRUKCJA SKRZYDEt OKLEINOWANYCH DOLCE | VERONA:

e rama wykonana z MDF-u,
¢ wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta
wiérowa-otworowana,
rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie HDF-em,
e skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR),
e ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
e krawedzie boczne i krawedz gdrna sq okleinowane,
e krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 52),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm
(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq),
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110",
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE®:

ptyta widrowa - otworowana

netto

plaster miodu

brutto

e zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-  wypetnienie ptytqg widrowq - otworowang

73,00

nego, blokady WC lub wktadki patentowej, dodatkowy zawias w skrzydtach o szerokosci

16,00
(szt)

* zawiasy czopowe wkrecane — 2 szt. (3 szt. .60"-,80"
w skrzydtach 90" - ,,110"), w kolorze ocynk
biaty. nasadki na zawiasy

4,00
((\)]

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny)

84,00

wykonanie drzwi dwuskrzydtowych

84,00

tuleje wentylacyjne PCV

podciecie wentylacyjne

32,00

wktadka patentowa 31/36

16,00
(szt)

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii WkaI’]OhIe skrzyd’ro bez otworu na klucz

89.79

19,68
(szt)

4,92
(kpl)

103,32
103,32
25,83
39,36

19.68
(szt)

bez doptat

znajdujq sie na stronie 56 - 57

skrzydto o szerokosci ,, 100", ,,110"

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

42,00
(szt)

51,66
(szt)

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to odcieznica, ktdérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.

i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych

Jest to odcieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz

dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie

oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegélowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p|

()




KOLEKCJA SKRZYDEL OKLEINOWANYCH I

Norma Decor

Tradycyjna elegancja w kilku inspirujgcych odstonach.
Z NORMA DECOR Twoje mieszkanie bedzie oazg komfortu
i bezpieczenstwa. Spotkania z przyjaciétmi w salonie, chwile
wyciszenia w gabinecie, relaksujgce kgpiele - wszedzie mogqg
towarzyszy¢ Ci drzwi NORMA DECOR. Zapros je do swojego domu
i ciesz sie klasyczngq, stylowqg aranzacjqg.

Norma Decor 1 - lindo

- szczegoly znajdujg sie na stronie 46

Norma Decor 1
Norma Decor 2
Norma Decor 3

Norma Decor 4
Norma Dec_or 5
Norma Decor 6

7 brutto: 166,05 zt brutto: 295,20 zt brutto: 269,37 zt brutto: 252,12 zt brutto: 238,62 zt

brutto: 718,32 zt
netto: 135,00 zt netto: 240,00 zt netto: 219,00 zt netto: 205,00 zt netto: 194,00 zt netto: 584,00 zt

-~ brutto: 289,05 zt brutto: 841,32 zt
: netto: 235,00 zt

netto: 684,00 zt

m WWW.iﬂVOdO.p| podane ceny dotyczq skrzydet bez oscieznicy i klamki




DOSTEPNE DEKORY:

“((E ) okleina ENDURO

buk dab

olcha wisnia orzech heban coimbra cedr forte akacja

K UWAGA: kolory akacja, heban i cedr forte nie wystepujg w skrzydtach
: Norma Decor 2 i Norma Decor 3.

wisnia santiago dagb pertowy lindo dgb szlachetny

: ’@ ECO-FORNIR

= = ﬂ@ﬂ W i -

. orzech duro wiénia solido dagb etermno dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

DOSTEPNE SZYBY:

UWAGA: strona blyszczgca szyby znajduje sie od strony zawiaséw.

'”7-'--1'-,_?.;_ ‘ ¥/ *Szyba wystepuje tylko w skrzydle NORMA DECOR 6 z bulajem.

chinchila satinato* przezroczysta*
(standard)

KONSTRUKCJA SKRZYDEt OKLEINOWANYCH NORMA DECOR:

e rama wykonana z MDF-u,
¢ wypetnienie stabilizacyjne ,plaster miodu” lub opcjonalnie ptyta
wiérowa-otworowana,
rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie HDF-em,
e skrzydto pokryte jest okleing sztuczng (ENDURO/ECO-FORNIR),
e ramka przyszybowa wykonana jest w kolorze skrzydta,
e krawedzie boczne i krawedz gorna sq okleinowane,
e krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 52),
e skrzydto przygotowane do podciecia max o 50 mm
(nie dotyczy skrzydet z wentylacjq),
e skrzydta pojedyncze w szerokosciach od ,,60" do ,, 110",
e skrzydta podwdjne w szerokosciach od ,,120" do ,,200".

ptyta wiérowa - otworowana
plaster miodu

BB BIRIRIIIDY

.,1:‘&&

i
o —

5
WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE®: netto  brutto
¢ zamek o rozstawie 72 mm do klucza powtarzal-  wypetnienie ptytg widrowq - otworowang
nego, blokady WC lub wktadki patentowe, dodatkowy zawias w skrzydtach o szerokosci 19,68
* zawiasy czopowe wkrecane — 2 szt. (3 szt. ,60"-,80" (szt)
w skrzydtach ,,90” - ,110"), w kolorze ocynk ] ) 4 4.92
biaty. nasadki na zawiasy (kpl) “;pl)

wykonanie skrzydta jako tepe (system przesuwny) 84,00 | 103,32
103,32
25,83

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005
wykonanie drzwi dwuskrzydtowych 84,00

fuleje wentylacyjne PCV

podciecie wentylacyjne 32,00

25,83

19,68
(szt)

kratka wentylacyjna 21,00

16,00
(szt)

wktadka patentowa 31/36

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii

znajdujq sie na stronie 56 - 57 wykonanie skrzydta bez otworu na klucz bez doptat

51,66
(4]

i ) skrzydto o szerokosci ,,100", ,, 110"
DOSTEPNE OSCIEZNICE:

OSCIEZINICA BLOKOWA:

Jest to oscieznica, ktdérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do  typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegblowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55 ( i)

ceny podane w PLN WWW.iﬂVCIdO.p| m




KOLEKCJA SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH I

(o) o
ano - WYuaaro 5 £
o ke
o o.
Spotkanie klasycznego drewna z nowoczesnymi akcentami metalu obfituje
w zaskakujgce niespodzianki. Szlacheine piekno zaklete w naturalnej
fakturze ozywia awangardowa nuta minimalistycznego designu.
Drzwi PLANO harmonijnie spajaja ponadczasowqg urode tradycyjnego drewna =:
z nowatorskq estetykq wspoétczesnych trendéw. Te drzwi otwierajqg swiat, w ktérym
bezpretensjonalnosé formy tqczy sie z cieptem nasyconych barw.
é
ks}
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Ko}
[o}
©
O N ~ b . .
— :- rutto: 1457,55zt (7' brutto: 1586,70 zt
2 E netto: 118500z .y) netto: 1290,00 zt
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£
g
>
9]
€
° [0}
<
o) 2
) brutto: 1586,70 zt brutto: 1586,70 zt
-(rm) netto: 1290,00 zt netto: 1290,00 zt
] __ UWAGA: skizydta PLANO - CINTURA 11 2 wystepuiq
brutto: 1457,55 zt brutto: 1457.55 zt @ wylgcznie w okleinie TOPCOAT - lakier biaty, gtadki bez
' netto: 1185,00 zt ' netto: 1185,00 zt widocznego ustojenia

Wielkomiejski zgietk, ktéry nadaje codziennosci okreslony rytm. Nowe wyzwania, marzenia oraz pasje. W poszukiwaniu
wlasnego miejsca na ziemi warto spojrze¢ na swiat w sposéb, ktéry catkiem go odmieni. QUADRO to drzwi, ktére tgczq w sobie
temperament mieszkancéw z harmoniq ptynacg z natury. Nadajg wnetrzom nowy, niepowtarzalny wymiar. Dla tych, ktérzy

w prostocie odnajdujg spokdj i wewnetrzng rownowage.
Quadro

Quadro
Quadro
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© (] ]
brutto: 1586,70 zt brutto: 1586,70 zt brutto: 1586,70 zt brutto: 1586,70 zt
() netto: 1290,00 zt netto: 1290,00 zt netto: 1290,00 zt netto: 1290,00 zt

m WWW.iﬂVC]dO.pI podane ceny dotyczqg skrzydet bez oscieznicy i klamki




Eleganckie drzwi do wnetrza przesyconego klimatem
wyrafinowanego smaku i komfortu. Luksus, ktory
nie przeradza sie w blichir. W potgczeniv idealnie
gtadkiej faktury ze spokojem snieznej bieli kryje sie
sekret stylowej aranzacji. Dyskretne i petne umiaru
drzwi INVADO spetniaja marzenie o eleganckim
designie, ktory kreuje atmosfere intymnosci
i wyciszenia.

W

Plano 1 - wysoki potysk

Pk
DOSTEPNE DEKORY:

‘M) fornir modyfikowany : ] fornir naturainy ORZECH - 3 powierzchnia lakierowana - TOPCOAT
dab bielony wenge : orzech orzech * biaty lakier gtadki* biaty lakier ze strukturg** lakier - wysoki potysk***

amerykanski boliwiski . (bez widocznego ustojenia)  (z widocznym ustojeniem)

*nie wystepuje w skrzydtach z kolekcji QUADRO  **nie wystepuje w skrzydtach z koiekcji QUADRO oraz Plano CINTURA 1i2 ***nie wystepuje w skrzydtach PLANO CINTURA 1i 2

DOPLATY DO SKRZYDE¢: netto brutto

doptata za dowolny kolor RAL w skrzydtach PLANO i oscieznicy 366,00 450,18
doptata do wysokiego potysku w skrzydtach PLANO i QUADRO w szerokosci ,,60"* 570,00 701

doptata do wysokiego potysku w skrzydtach PLANO i QUADRO w szerokosci ,,70"* 650,00 799,50
doptata do wysokiego potysku w skrzydtach PLANO i QUADRO w szerokosci ,,80"* 730,00 897,90
doptata do wysokiego potysku w skrzydtach PLANO i QUADRO w szerokosci ,,90"* 810,00 996,30

bulaj 449,00 552,27
* nie dotyczy PLANO - CINTURA 12

KONSTRUKCJA | WYPOSAZENIE SKRZYDEL BEZPRZYLGOWYCH PLANO | QUADRO:

e rama z drewna klejonego sosnowego,

* wypetnienie stanowi ptyta wiorowa-otworowana,

* rama wraz z wypetnieniem oklejona obustronnie ptytg HDF,
e mozliwos¢ skrécenia skrzydta max o 40 mm,

e ptaska krawedz,

e zamek magnetyczny (rozstaw: 85 wktadka/ 90 klucz i WC)*,

e 2 ukryte zawiasy wpuszczane z regulacja 3-D w kolorze INOX,
e skrzydto pokryte jest fornirem i polakierowane**,

ptyta widrowa - otworowana

* w budynkach o duzym natezeniu ruchu zaleca sie stosowanie zamka standardowego.
** z wyjatkiem PLANO bez widocznego ustojenia

Aprobata techniczna ITB AT-15-6702/2005

)3399299339

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

OSCIEZNICA REGULOWANA DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH PLANO | QUADRO:

Oscieznica przeznaczona do drzwi bezprzylgowych, w ktdrej opaski tgczone sq pod kgtem prostym.
Wystepuje tylko w wersji okleinowanej fornirem.

Szczegdlowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p|




KOLEKCJA SKRZYDEL SZKLANYCH I

Amber

e LT

Magia zakletych w bursztynie chwil. Struga
ztotego blasku sqgczgca sie przez szyby.
Drzwi AMBER otwierajg przed Tobg tajemnice
i bogactwo natury. Pozwdl, by aromatyczna won
zywicy zabrata Twoje zmysty w podréz do swiata
wspomnien i fascynujgcych, minionych wydarzen.
AMBER - spotkajmy sie na bursztynowym szlaku.

Amber 12
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brutto: 891,75 zt brutto: 891,75 zt brutto: 891,75 zt brutto: 891,75 zt brutto: 1049,19 zt brutto: 1311,18 zt
netto: 725,00 zt netto: 725,00 zt netto: 725,00 zt netto: 725,00 zt netto: 853,00 zt netto: 1066,00 zt

Amber_ 10
Amber_ 12
Amber 13
Amber_ 14

nadruk na szybie przezroczystej Am ber 1 1

nadruk na szybie satinato
grower na szybie satinato
satyna

szyba przezroczysta

szyba grafit

przezroczysta

brutto: 1049,19 zt brutto: 891,75 zt brutto: 1311,18 zt brutto: 838,86 zt brutto: 471,09 zt brutto: 548,58 zt
netto: 853,00 zt nefto: 725,00 zt nefto: 1066,00 zt netto: 682,00 zt netto: 383,00 zt netto: 446,00 zt

m WWW.iﬂVOdO.p| podane ceny dotyczq tafli szklanych - bez oscieznicy i okué




KONSTRUKCJA DRZWI SZKLANYCH AMBER:

SZYBY: hartowane o grubosci 8 mm,
szerokos¢ skrzydta: 60, 70, 80, 90,
oscieznica stata lub regulowana z dwoma zawiasami,

strona matowa szyby znajduje sie od strony zawiasdw.

CENNIK OKUC INVADO netto

klaomka INVADO - R + zamek bez otwo-

ru + zawiasy + nasadki 629,00

klamka INVADO - R + zamek na wktad-

ke + zawiasy + nasadki 629,00

klomka INVADO - R + zamek WC

+ zawiasy + nasadki 660,00

CENNIK OKUC METALGLASS netto

klomka + zamek bez otworu

+ zawiasy + nasadki 853,00

klamka + zamek na wktadke

+ zawiasy + nasadki e

klamka + zamek WC + zawiasy

+ nasadki 895,00

CENNIK OKUC V6000 INX

klamka V6000 INX prosta lub bezpiecz-
na + zamek bez otworu

+ zawiasy + nasadki

klamka V6000 INX prosta lub bezpiecz-
na + zamek na wktadke

+ zawiasy + nasadki

klamka V6000 INX prosta lub bezpiecz-
na + zamek WC + zawiasy

+ nasadki

netto

tafle szklane nalezy zamawia¢ w komplecie z oscieznicq,

WYMIARY SKRZYDEL

»60"
SZIKLANYCH (mm)

»70" | ,80" | ,90"

szerokoS$¢ skrzydta

wysoko$¢ skrzydta

brutto

773,67

773,67

811,80 zamek z klamkg INVADO

brutto

1049,19

zamek METALGLAS

1049,19 V -100 z klamkg ASTORIA

zawias

1100,85 METALGLAS v -100

brutto

613,77

613,77

zamek V46000
INX - prosty

650,67

zamek V46000
INX - bezpieczny

@ Okucia INVADO oraz METALGLASS wystepujg w kolorze NIKIEL. Okucia V6000 INX wystepujg w kolorze STAL NIERDZEWNA.

DOSTEPNE OSCIEZNICE:

OSCIEZNICA BLOKOWA:

Jest to oscieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

OSCIEZNICA REGULOWANA:

Jest to oscieznica typu skrzynkowego, ktdérej zaletq jest mozliwos¢ zabudowy muru kazdej grubosci oraz
dodatkowa regulacja. Dzieki nowoczesnej konstrukcji, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie
oklein naturalnych i sztucznych stanowi ona nowoczesny element kazdego wnetrza.

Szczegélowe informacje na temat oscieznic znajdujq sie na stronie 52 - 55

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p|




SYSTEMY PRZESUWNE I

SYSTEM NASCIENNY

Cena zawiera:

*  szyne,

e karnisz w kolorze skrzydta,

*  pochwyt w kolorze chrom lub satyna

Opcja za doptatq:

e obudowa muru z odbojnicg (ORS3)
Cena = cena oscieznicy regulowanej ze
strony 53 + doptata 15%.

spowalniac?

spowalniacz

netto ‘ brutto
zamek hakowy na KLUCZ

35,30
chrom, satyna, ztoto ‘
zamek hakowy WC chrom, 189,00 | 232,47
satyna, ztoto

Doptata za zamek hakowy zawiera:

e zamek hakowy,

e blache zaczepowq (do montazu),

*  klucztamany lub pokretto do WC tamane,
e komplet pochwytdw,

e naparstek - 1szt.

RODZAJ

SYSTEMU netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘
podwolny
WYMIARY SKRZYDtA | OBUDOWY MURU DO SYSTEMU NASCIENNEGO (mm)
|
skrzydto »60" ‘ »70" ‘ »80” ‘ #90” ‘ »120" ‘ 140" ‘ »160” ‘ , 180" ‘
s, szerokos$¢ krycia oscieznicy -mmmmm
R Gkl 207 | 203 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 | 2039 |

*Wymiary otworu w murze dla wersji bez obudowy nalezy przyjac identyczne z wymiarami obudowy w $wietle oscieznicy.

m WWW.iﬂVOdO.p| ceny podane w PLN




=T SYSTEM CHOWANY W SCIANE

Kazdy model drzwi INVADO moze by¢ zamdwiony w wersji przesuwnej
(nie dotyczy drzwi fechnicznych i szklanych). Kaseta konstrukcyjna ,, 100"
przygotowana jest do zamontowania tylko wybranych modeli skrzydet
INVADO: NORMA DECOR, TAURUS, wszystkich modeli dostepnych w for-
nirze oraz skrzydet modutowych.

Kaseta konstrukcyjna ,,125" przygotowana jest do zamontowania wszyst-
kich pozostatych modeli skrzydet INVADO.

Cena zawiera:

* kasete konstrukcyjng z systemem przesuwnym
,100", ,,125",

e komplet listew,

* komplet opasek regulowanych na dwie strony,
e szczotkii uszczelki,

* pochwyt w kolorze chrom, satyna lub ztotym.

fornir
MODYFIKOWANY

ar fornir
rozm. | RYFLOWANA ECO-FORNIR NATURALNY

&ei ENDURO
RODZAJ SYSTEMU drzwi | S€iany

okleina okleina

netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘

w mm ‘
pojedynczy do Sciany 600
gipsowo-kartonowej - 1359,15 | 1135,00 | 1396,05 | 1135,00 | 1396,05 | 1403,00 | 1725,69 | 1442,00 | 1773,66
900
podwadjny do sciany 600
gipsowo-kartonowej - 1945,00 | 2392,35 | 1975,00 1975,00 | 2429,25 | 2810,00 | 3456,60 | 2884,00 | 3547,32
900

SCHEMAT UMIEJSCOWIENIA ELEMENTOW OSCIEZNICY DO DRZWI PRZESUWNYCH (do $ciany kartonowo-gipsowej)
¢ system pojedynczy

c
A B = )
I T 1B J
: - - & _.4
Tl « =% 0 @ © ©
= ) = s n
) & k@
e system podwdjny )
c @ listwa pozioma
A B | il - listwa pionowa
| | I L § N 7 ® .
e . (© - odbojnica
| | | | @ @ ® @ - opaska katowa
WYMIARY KASETY POJEDYNCZEJ ‘ WYMIARY SKRZYDLA
swiatto przejscia L x H wym;o(:ycz;v}::\efrz- ‘ A ‘ B ‘ gérgizzéf szerokos$é wysokosé ‘
WYMIARY KASETY PODWOJINEJ WYMIARY SKRZYDLA
H - wysokos$¢ w Swietle  H1 - wysokos$¢ kasety
ceny podane w PLN www.invado.pl m




KOLEKCJA SKRZYDEL WEJSCIOWYCH WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH I

Egida

O

KONSTRUKCJA DRZWI WEJSCIOWYCH WEWNETRZNYCH EGIDA: é
e skrzydto drzwiowe wykonane na bazie czopowanej ramy z klejonki drewna [«

iglastego wypetnionej ptytg widrowq - kanatowq, %
e oscieznica o wymiarach 90 mm x 44 mm wykonana z klejonki drewna iV

iglastego obtozona MDF-em lub metalowa, g
* krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informacji na str 52), ©
e prég staty aluminiowy. g
: : okleina ENDURO g
Q okleina ENDURO (jednokierunkowal) dwuklerunkowo) [e)
orzech heban wi$nia santiago dgb pertowy dab szlachetny kasztan
‘ ECO-FORNIR
W W

orzech duro wiénia solido dagb etermno dab szary coimbra ciemna kasztan jasny
CPL CPL

netto ‘ brutto

biaty szary

netto ‘ brutto netto ‘ brutto

629,00
oscieznica vvykpncmo na bazie klejonki z drewna 249 297.66 | 240,00 266, 327,18
iglastego obtozonego MDF

‘ netto ‘ brutto ‘

oscieznica metalowa w kolorze RAL: Brgz 8017, Miodowy 8003, Biaty 9010, Bezowy 1001, Szary 7047 282,00 346,86

ZALECANE WYMIARY OTWOROW MONTAZOWYCH DLA OSCIEZNICY: ‘

netto ‘ brutto

szerokos¢ skrzydta 80" 220" »100" | 110" ,»80” »90” »100" | ,,110”
szerokoS¢ otworu w murze

40 mm - 6 kluczy

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDEL: neto  brutto

e wielopunktowy zamek listwowy, antyw- klamka JANE, M3 - brgz grafiatto, M6/M% chrom/nikiel L/P 62,00 | 76,26
famaniowy klasy C, szyld JANE, M3 - brqz grafiatto, Mé/M9 chrom/nikiel L/P

e 3 zawiasy wzmocnione, y : a9 : mm

. zolacyjnosé akustyczna Rw = 29 dB*, komplet wktadek ( wktadka +wktadka z gatkq ) klasy Il - 30 x mm

e klasa 2 odpornosci na wtamanie,
* klasa izolacyjnosci akustycznej Rw = 27 dB wizjer panoramiczny

uszczelka opadajgca do drzwi do szerokosci 90 cm

Dodatkowe informacje na temat wyposazenia i akcesorii

znajdujq si na stronie 56 - 57 uszczelka opadajgca do drzwi o szerokosci 100-110 cm

NORMA DECOR 7- WZMOCNIONE

KOLORYSTYKA: wszystkie kolory zNORMY DECOR 1.
AKCESORIA: identyczne jak w drzwiach EGIDA.

WYPOSAZENIE: dwa niezalezne zamki, 3 zawiasy. ‘ netto ‘ brutto ‘
KONSTRUKCJA DRZIWI:

oscieznica metalowa w kolorze RAL:

. skrzyd’rq Idrzwiowe wykonane na bazie ramy MDF wypetnionej Brqz 8017, Miodowy 8003, Biaty 9010, 282.00 34686
ptytq wibrowq. Bezowy 1001, Szary 7047

. oscieznica o wymiarach 0 mm x 44 mm wykonana z ptyty MDF lub
metalowa.

@ @

netto ‘ brutto | netto ‘ brutto | netto ‘ brutto | netto ‘ brutto

m www.invado.pl




BT Securo

N

Securo 1
Securo
Securo 3
Securo 4

brutto: 3308,70 zt brutto: 3308,70 zt brutto: 3308,70 zt brutto: 3308,70 zt brutto: 3308,70 zt
netto: 2690,00 zt netto: 2690,00 zt netto: 2690,00 zt netto: 2690,00 zt netto: 2690,00 zt

UWAGA: podane ceny ceny dotyczq kompletu skrzydto + oscieinica

DOSTEPNE KOLORY:
= =

orzech antracyt ztoty dab

KONSTRUKCJA DRZWI WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH SECURO:

e Skrzydto drzwiowe wykonane z naturalnego drewna sosnowego klejonego warstwowo i obtogowanego (5 mm)
o grubosci 68 mm.
¢ Wypetnienie ramy: ptyta o grubosci 34 mm z 26 mm ociepleniem i naktadkami o grubosci 9 mm na kazdg strone.

e QOscieznica wykonana z naturalnego drewna sosnowego klejonego warstwowo i obtogowanego (5 mm) o wymia-
rach 98 mm x 60 mm.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE: DOPLATY DO SKRZYDE®: netto  brutto
e 2 zamki 3-bolcowe na wktadke,

S . klamka STRATOS, kl. Il — srebrny, brgz, tytan m
* zaczep zamka w oscieznicy z regulacijq,
o uszczelka dookota skrzydta i w oécieznicy, szyld STRATOS, K. Il - srebrny, brgz, tytan m
e 4 zawiasy z wktadkg teflonowqg posiadajgce komplet wktadek (wktadka +wktadka z gatkq)
mozliwo$¢ regulacji w trzech ptaszczyznach, Klasy Il - 40 x 55 mm - 6 kluczy m

e bolce antywywazeniowe,
e pakiet szybowy zespolona (30 mm) antisol brgz
5mm, wizjer panoramiczny
e powierzchnia drzwi jest czterokrotnie pokryta
wysokiej jakosci lakierami wodnymi.

doptata do skrzydta w szerokosci ,, 100" cena+ 10 %

WYMIARY DRZWI ZEWNETRZNYCH SECURO:
szerokos$¢ skrzydta 280" .90" ,100"*

szeroko$¢ w Swietle oscieznicy

N
[
(=]

880

szeroko$¢ otworu w murze

szerokos$¢ skrzydta drzwiowego

zewnetrzna szerokos$¢ drzwi (skrzydto +oscieznica)

wysokosS¢ w Swietle oscieznicy 1998

1998 1998

wysokos¢ otworu w murze

wysoko$¢ skrzydta drzwiowego

zewnetrzna wysokos$¢ drzwi (skrzydto + oscieznical)

wysoko$¢ progu

980
[ 20 | w00 | 1130 |
[ 20 | 920 | 1020 |
[ 0 | 1000 | 1100 |
[ 1998 | 1998 | 1998
| 2120 | 2120 | 2120 |
EZNETNETN
| 2100 | 2100 | 2100
2 |2 | e

*do drzwi w szerokosci ,, 100" istnieje doptata (patrz tabela doptat)
Zalecane otwory montazowe drzwi:

e 80" - szerokos¢ 930 mm, wysoko$¢ 2120 mm,
e 90" - szerokoS¢ 1030 mm, wysoko$¢ 2120 mm,
e ,100"- szerokos¢ 1130 mm, wysoko$¢ 2120 mm.

ceny podane w PLN WWW.iI’]VCIdO.p|




DRZWI TECHNICIZNE

Guardia

max 671

max 932

Guardia EI30

o
-l
i
=
(=]
@
i
R
ie)
S
O
=]
o

Grubos¢ skrzydta
Doptata do listwy COMPLETO EI30 = 50 mm

(zestaw na 2 strony)
okleina ENDURO:

netto: 74,00 zt brutto: 91,02 zt

max 671

okleina ECO-FORNIR:
netto: 89,00 zt brutto: 109,47 zt

max 782

Guardia EI60

Klasy izolacyjnosci akustycznej dla 9
modelu GUARDIA EI30

i GUARDIA EI60:

Rw=32 dB -Jednoskrzydiowe EI30 i EI60
Rw=32 dB - Dwuskrzydiowe EI60
Rw=27 dB - Dwuskrzydiowe EI30
Odpornos¢ ogniowa EI30 (30 min)
Odpornos¢ ogniowa EI60 (60 min).

Guardia COMPLETO EI30/EI60

Grubos¢ skrzydta

Drewniane drzwi wewnetrzne wejsciowe systemu HALSPAN EI60 = 60 mm
GUARDIA EI30 *
netto ‘ brutto netto ‘ brutto netto ‘ brutto netto ‘ brutto

& petne, z oscieznicq statq 100 x 60 460,00 | 1795,80 | 1670,00 | 2054,10 | 2930,00 | 3603,90 0,00 | 4120,50
@ szklone, z o$cieznicq statg 100 x 60 m 3862,20 | 5030,00 | 6186,90
@ szklone, z oscieznicq statg 100 x 60

GUARDIA EI60,
@ petne, z oécieznicq statg 100 x 60 m
(@ stione, zoicistrica sofq 100x 60
&) stione, zoiciotnica sata 100x 6

*niedostepne w dekorach wigz i teak.

ZASTOSOWANIE: OBIEKT REFERENCYJNY - HOTEL ,,ZAMEK LUBLINIEC”
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA DRZWI GUARDIA:

Drzwi  GUARDIA EI30 oraz GUARDIA  EI60
przeznaczone sq do stosowania joko drzwi
wewnefrzne wejsciowe w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz
budynkach zamieszkania zbiorowego. Posiadajg
aprobate  techniczng  AT-15-6103/2013  oraz
Certygikat Zgodnosci Nr. W569. W celu spetnienia
warunkéw  APROBATY TECHNICZNEJ do drzwi
o odpornoéci ogniowej EI30 i zastosowac
samozamykacz zgodny z wymogami normy EN-
14600 (dla drzwi dwuskrzydtowych nalezy rowniez
zastosowac¢  regulator  kolejnosci  zamykania)
oraz wktadke patentowq. Drzwi sprzedawane
sg wytgcznie w  komplecie z  oscieznicq
przeciwpozarowq drewniang.

. drzwi techniczne GUARDIA sprzedawane sg wytgcznie w komplecie
BN wvow.invadopl



DOSTEPNE DEKORY:

Nmmmé “(£) okleina ENDURO
buk dab

jednokierunkowa

’@ ECO-FORNIR

CLPL CLPL

orzech duro wisnia solido

KONSTRUKCJA DRZWI GUARDIA:

dagb eterno

Il =

olcha wisnia orzech wisnia santiago dab pertowy dagb szlachetny
okleina
dwukierunkowa
kasztan wigz teak
ﬂ ﬂ 2 -
dagb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

e ptyta widrowa, ognioodporna obtozona obustronnie

ptytg HDF 3mm,

e komplet* §rub z tulejg rozprezng w rozmiarze 10/152
do montazu w scianach murowanych.

e krawedzie pionowe skrzydet sg zaokrgglone (wiecej

informaciji na str 52),

*komplet zawiera 8 §rub

e okleina sztuczna ENDURO i ECO-FORNIR,

e zamek na wktadke patentowq,
e uszczelki peczniejgce,

e oScieznica prosta o wymiarach 100 x 60 mm,

e uszczelka opadajgca,
e 4 zawiasy zregulacjqg,

DOPLATY DO SKRZYDEt.:

@ UWAGA: Dla drzwi GUARDIA z uszczelkg opadajgcq nie stosuje sie listwy progowej.

jednoskrzydiowe dwuskrzydiowe

‘ netto brutto netto brutto
samozamykacz 210,00 (szt) | 258,30 (szt) 210,00 (szt) | 258,30 (szt)
wizjer 65,19 (szt)

dymoszczelno$e

53,00 (szt) 65,19 (szt) 53,00 (szt)
263,00 (szt) 323,49 (szt)

listwa opaskowa LO1 (okleina ENDURO)

32,00* 39,36* 48,00*

listwa opaskowa LO1 (ECO-FORNIR)

38,00* 46,74 54,00*

¢wieréwatek LC1 (okleina ENDURO)

¢wiercwatek LC1 (ECO-FORNIR)

43,05*

kgtownik (okleina ENDURO)

90,00*

110,70* 135,00*

katownik (ECO-FORNIR)

100,00* 183,27*

149,00*

poszerzenie 100 mm (okleina ENDURO)

123,00 149,00

100,00 183,27

poszerzenie 100 mm (ECO-FORNIR)

201,72

poszerzenie 200 mm (okleina ENDURO)

135,30 164,00

144,00

poszerzenie 200 mm (ECO-FORNIR)

177,12 215,00
195,57 237,00

poszerzenie 300 mm (okleina ENDURO)

188,00

poszerzenie 300 mm (ECO-FORNIR)

| 25461 | 310,00 381,30

207,00

zestaw montazowy do scian G-K

zestaw montazowy do $cian murowanych

WYMIARY DRZWI
TECHNICZNYCH GUARDIA (mm)

17,00

20,91 17,00

*zestaw na jednq strone.

dwuskrzydiowe

‘ jednoskrzydiowe

szerokos$¢ skrzydta

szerokos¢ otworu w murze

szerokos¢ zewnetrzna oscieznicy

szeroko$¢ w Swietle oscieznicy

wysoko$¢ skrzydta

wysoko$¢ otworu w murze

wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy

wysoko$¢ w Swietle oscieznicy

ceny podane w PLN




DRZWI TECHNICZNE

= (gnis

- “(£) okleina ENDURO

.ﬂ IR o T — : buk dgb cedr forte wi$nia santiago
c | :
o 0 : ‘
E Doptata do listwy :
—l COMPLETO heban coimbra lindo
o (zestaw na 2 :
E STrOhy} - - - -
O okleina ENDURO: dab pertowy orzech akacja wiénia
s ” netto: 74,00 zt o
v = brutto: 91,02 zt ﬁ@
O : :
— okleina .
ECO-FORNIR: - dgb szlachetny
netto: 89,00 zi
brutto: 109,47 zt @ ECO-FORNR
CLPL CLPL
l :
il T orzech duro wisnia solido dagb eterno dgb szary
brutto: 552,27 zt —— —
brutto: 675,27 zt biaty szary kasztan jasny  coimbra ciemna

netfto: 549,00 zt

KONSTRUKCJA DRZWI IGNIS:

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

* rama z klejonego warstwowo drewna iglastego,

* wypetnienie stanowi ptyta z wetny mineralnej o
gestosci 120kg/mé,

e oktadzine zewnetrzng stanowiqg ptyty HDF o gr.
3mm,

e krawedzie pionowe skrzydet sg zaokrgglone (wie-
cej informacji na sir 52),

e skrzydta pojedyncze w oScieznicy drewnianej
o szerokosciach od ,,60" do ,, 100",

e skrzydta pojedyncze w oscieznicy metalowej
o szerokosciach od ,,60" do ,,110".

UWAGA: Dla drzwi IGNIS z uszczelkg opadajgcg nie stosuje sie @

listwy progowej.

WYMIARY OTWOROW MONTAZOWYCH DLA DRZWI IGNIS

e komplet uszczelek peczniejgcych,
e zamek zapadkowo zasuwkowy,
e trzy komplety zawiasdw czopowych.

DOPLATY DO SKRZYDE®.: netto  brutto

59,00 72,57
oscieznica metalowa do drzwi IGNIS w
kolorze RAL: Brgz 8017, Miodowy 8003, Biaty el XXJONN:-Y£:-¥-¥4
9010, Bezowy 1001, Szary 7047
uszczelk{o_opodojqco do drzwi do 180,00
szerokosci 90 cm
EIES

skrzydto w szerokosci ,, 100" lub ,, 110"

wktadka patentowa spetniajgca
wymogi aprobaty INVADO

szerokos$¢ skrzydta

szeroko$¢ otworu w murze

790

wysoko$¢ otworu w murze

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeciwpozarowe Ignis El 30 to drzwi petne, przylgowe,
jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30 w oscieznicy
z ptyty drewnopochodnejbgdz w oécieznicy metalowej. Drzwi
w oscieznicy z ptyty drewnopochodnejmogg by¢ montowane
w $cianach murowanych z cegty ceramicznej lub silikatowej
o min. gr. 100mm, betonowych lub zelbetowych o min. gr.
100 mm, z bloczkdw lub z pustakdw z betonu komdrkowego
o min. gr. 100 mm i min. gestosci 650 kg/m3. Drzwi
w oscieznicy metalowej mogqg by¢ montowane w scianach
murowanych z cegty ceramicznej lub silikatowej o min. gr.
115mm, betonowych lub zelbetowych o min. gr. 100 mm,
z bloczkdéw lub z pustakdw z betonu komdrkowego o min.
gr. 115 mm i min. gestosci 650 kg/m3. W celu spetnienia
warunkéw aprobaty technicznej do drzwi IGNIS nalezy
zastosowaé samozamykacz zgodny z wymogami normy
EN- 14600 oraz wktadke patentowq spetniajgcg wymogi
aprobaty technicznej INVADO.

Drzwi IGNIS posiadajg aprobate nr AT-15-8750/2011 oraz
certyfikat zgodnosci nr W134.

Www.invado.pl

790 890 990 890 990
ars 2 |2 | a0 | | | ot | s

POCHODNYCH W DRZWIACH

CENNIK OSCIEZNIC DREWNO-

IGNIS
symbol grubo$¢ muru netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto

C 120 - 139
D 140 - 159 4
F EEECE 52600 |
H CEORPC N 56300 | 69249 | 606,00 | 74538 |
K 280 - 299
L 300 - 319
M 320 - 339
N 340 - 359
o 360 - 379
P 380 - 399

ceny podane w PLN



DRZWI tAMANE

E

Drzwi tamane
Drzwi lamane

Drzwi famane z szybg satinato
Drzwi famane z szybq satinato

@ okleina ENDURO

-

: olcha wisnia orzech heban coimbra cedr forte dab szlachetny
akacja wisnia santiago dgb pertowy
D ECO-FORNIR
: I il
orzech duro wiénia solido dgb eterno dgb szary coimbra ciemna kasztan jasny biaty szary
CENNIK KOMPLETU Drzwi tamane Drzwi tamane z szybqg
(skrzydto w szerokoséciach 644 - 944 + oscieznica OB3) netto brutto netto brutto
@ okleina ENDURO 600,00 8,00 690,00 848,70
{&) ECO-FORNR : : : 1070,10

KONSTRUKCJA DRZWI LAMANYCH:

e drzwi tamane sktadajqg sie ze skrzydta tamanego oraz obudowy muru na bazie oscieznicy blokowej,

e konstrukcje kazdej z potdwek drzwi tamanych stanowi rama wykonana MDF -u lub z pdtfabrykatdw z drewna
iglastego klejonego warstwowo o grubosci 33 mm,

e rama wypetniona jest kartonem komadrkowym typu ,,plaster miodu”,

e oktadziny skrzydet stanowiqg ptyty HDF o grubosci 3mm,

e kazda z potéwek skrzydta posiada jedng przylge wzdtuz krawedzi pionowej od strony pionowego elementu
oscieznicy,

e Obie potdwki potgczone sg ze sobg za pomocg zawiasdw sprezynowych umozliwiajgcych utrzymanie ich
wzajemnej rdwnolegtosci w pozyciji zamknietej,

e catos¢ potgczona jest z podtogg za pomocg czopu zagtebionego w jego osadzie, ktdra z kolei jest przykrecana
do podtogi,

e potgczenie gdrnej czesci odbywa sie za pomocqg czopu zagtebionego w osade, w ktdrg wyposazona jest szyna
montowana pod felc nadproza,

e po szynie wodzi prowadnik gérny stabilizujgcy skrzydto podczas otwierania/zamykania. Skrzydto wyposazone jest
w dwa pochwyty,

e krawedzie pionowe skrzydet sq zaokrgglone (wiecej informaciji na str 52),

e skrzydta tamane wystepuje w szerokosciach od ,,60" do ,,90",

e zawiasy i pochwyt w kolorze srebrnym.

OSCIEZNICE DOSTEPNE W DRZWIACH LAMANYCH:

OSCIEZNICA BLOKOWA:

Jest to oscieznica, ktérej tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana zostata do typowej grubosci muru.
Dzieki listwom wykonczeniowym, estetycznemu wykonaniu oraz szerokiej gamie oklein naturalnych
i sztucznych stanowi ona nowoczesny element wyposazenia kazdego wnetrza.

ceny podane w PLN WWW.iﬂVOdO.p| _




INFORMACJE TECHNICIZNE

Wymiary drzwi - Oscieznice

. WYMIARY SKRZYDEL PRZYLGOWYCH: @

»60" ‘ w70” ‘ »80” ‘ »90” ‘ »100” ‘ »110” ‘ UWAGA: Wymiar A i

— C jest i -
. mmmm wnetanym skrzydel
-:::- _-z:-- I:z:--lll- bezprzylgowych oraz

c

skrzydet do systemu
D 2040 2040 2040 2040 2040 2040

880

przesuwnego

e drzwi prawe e drzwilewe

WYSTEPOWANIE ZAOKRAGLONYCH KRAWEDZI W SKRZYDLACH INVADO:

ueHvINe STRONY STVKU
RODZAJ SKRZYDLA: PRZESUWNE DRZWI DWUSKRZY-
PRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE DLOWYCH

MODULOWE FORNIROWANE | MALOWANE
MODULOWE OKLEINOWANE

PLASKIE
LAMANE
SZKLANE
EGIDA
GUARDIA
IGNIS
*tylko na zewnetrznych pionowych krawedziach. Pozostale na ostro. ** tylko w okleinie ENDURO i ECO-FORNIR
OSCIEZNICA BLOKOWA:
KONSTRUKCJA: WYMIARY:
Ptyta MDF okleinowana jest jednym z nastepujgcych  Przekrdj ramiaka: 90 x 44 mm. Oscieznice produkowa-
materiatéw: ne sq do skrzydet przylgowych w nastepujgcych roz-
* okleina naturalna (fornirem) o grubosci 0,3 mm, miarach:
 okleina sztuczna ENDURO lub ECO-FORNIR. e do skrzydet pojedynczych szerokos¢ ,,60" — 110",
Aprobata techniczna ITB AT-15-6597/2009 e do drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ ,,120" —,,200".

S
Sa

(W

opaska owalna LO2
60 x 10 mm

opaska ptaska LO1

5
I

4010 mm ——
S2
z . NN N N AN
WYMIARY SKRZYDLA | OSCIEZNICY o .
BLOKOWEJ OB3 OBé drzwi jednoskrzydiowe ‘ drzwi dwuskrzyditowe
skrzydto ,60” | ,70” | ,80" | ,90" | ,100" | ,110"|,120"|,130"|,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" | ,190" | ,200"

s, szeroko$¢ otworu w murze

3 szeroko$¢ zewnetrzna oscieznicy
szeroko$¢ w Swietle oscieznicy

wysoko$¢ skrzydta

wysoko$¢ otworu w murze

CENNIK OSCIEINIC

okleina ECO-FORNIR fornir NATURALNY/ fornir
BLOKOWYCH okleina ENDURO RYFLOWANA kolor UNI** MODYFIKOWANY
netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘

oScieznica OB3 - prosta (90 x 44 mm)

ofcietnica OB4 - 60 x 44 mm 4,00 | 14022 | 129,00 | 158,67 | 14000 | 17220 | 249,00 |
| 140,00 |

listwa opaskowa ptaska LO1 - kpl*

listwa opaskowa owalna LO2 - kpl*

¢cwieréwatek LC1 - kpl

* komplet na jedng sirone ** kolor UNI wystepuje w skrzydtach ATOS, PORTOS i ARAMIS

m www.invado.pl ceny podane w PLN




OSCIEZINICA REGULOWANA:

KONSTRUKCJA:

Ptyta MDF okleinowana jest jednym z nastepujgcych materiatow:
¢ okleina naturalna (fornirjo grubosci 0,3 mm,

 okleina sztuczna ENDURO lub ECO-FORNIR.

Aprobata techniczna ITB AT-15-5393/2008

opaska owalna

ORS?2 WYMIARY:

Oicieznica regulowana wykonana jest w rozmiarach na grubo$¢ muru
w przedziatach co 20 mm. Minimalna grubo$¢ muru wynosi 75 mm.

Oscieznica od grubosci muru wiekszej niz 340 mm sktada sie z co najmniej

dwéch potgczonych ze sobg elementdw. Oscieznice produkowane sq do
skrzydet przylgowych w nastepujgcych rozmiarach:

¢ do skrzydet pojedynczych szerokos¢ ,,60" — 110",

opaska piaska e do drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ ,,120" —,,200".

ORS1
= =] 5y

Oscieznica dla
grubo$ci muru od
340 mm sktada sie z
co najmniej dwdch
elementow

WYMIARY SKRZYDLA
1 OSCIEZINICY REGULOWANEJ (mm) drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
skrzydto »60” ‘,,80" »90” | ,100” ‘ ,110” | ,120” | ,,130” ‘ ,140” | ,150” | ,,160” ‘ ,170” | ,180" | ,190” | ,,200”

[eroost sy e 74 1 4t | o 100 144 1260 50 v 150 0 | i | 100 || 200
s. | szerokos$¢ otworu w murze 774 974
NESTSTRTRIRERRUE 1 | 74+ | oot | vsa | 1000 | 100 | 1268 | 1908 14| 1500|1660 | 1760 | 1068 | 1960 | 200
| EESETRPASTEEEASI - | o0 | 20 | 700 | 1000 1100|1220 1320 10| 1520|120 | 1720 | w20 | 1020 | 2020
S SRR 7+« | o | v1c | o | 10n 120 | 1000 | vaoa| 1500|106t | 1768 | 000 | 190 | 2008|2160
2500 | 2040 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2040 | 2040 | 240 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
R - - | [ | [ [ [ [ [ [ [ s

wysoko$¢ zewnetrzna oscieznicy [PALYAEPI VAP YRV YV 2047 | 2047 - 2047 | 2047

wysokosE w swietl oscieinicy mmmmmmmmmmmmmmm

wysokos$¢ krycia oscieznicy 2097 2097 | 2097 - 2097 | 2097 2097 | 2097 2097 | 2097 | 2097

o

[

N

Iy

> | 5 (| T | T |\ »

OSCIEZNICA REGULOWANA - BEZPRZYLGOWA DO SKRZYDEL PLANO | QUADRO:

CHARAKTERYSTYKA:

e profil MDF okleinowany okleing naturalng
lub lakierowany,

e opaski tgczone pod kgtem prostym,

«  szerokos¢ opaski 8 cm. i s, iy
Aprobata techniczna ITB AT-15-5393/2008 i i 55 G
A 55 i
BT R R R e
::EYZ’;A;QYR:GS(;(\ZZEYJD;:;,?SCIEZNICY drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe
skrzydto »,60” | ,70” | ,80" | ,90” ‘ »,100” | ,120” | ,130” | ,140”" | ,150" | ,160" | ,170" | ,,180"
s, szeroko$¢ otworu w murze ---
s, szerokos$¢ zewnetrzna oscieznicy mmmmm
s, szeroko$¢ w Swietle oscieznicy
s, szerokos$¢ krycia oscieznicy
h1 wysokos¢ skrzydta -
h3 wysokos¢ zewnetrzna oscieznicy 47

www.invado.pl m




INFORMACJE TECHNICZNE |

CENNIK OSCIEINIC REGULOWANYCH i REGULOWANYCH - BEZPRZYLGOWYCH DO SKRZYDEL PLANO | QUADRO

okleina okleina ECO-FORNIR fornir MODYIf:(I-JIEnOi(NANY/ bezprzylgowe
ENDURO RYFLOWANA NATURALNY Kolor UNI* (PLANO | QUADRO)
symbol gr. muru netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto brutto ‘ netto ‘ brutto ‘

A 75-94 02,00 | 24846 | 221,00 | 271,83

c EORE 217.00 | 26691 |

D Bl 22600 | 277,98 |

E 160-179

F ECBREEl 259.00 | 31857 |

H 220 - 239 | 314,00 | | 502,00 |

M| 320-33 TR

N 340 - 359

o 360 - 379

P 380 - 399

Q 400 - 419 475,00 693,00

* kolor UNI wystepuje w skrzydtach ATOS, PORTOS i ARAMIS w o$cieznicy regulowanej.

DOPLATY DO OSCIEZINICY REGULOWANEJ - BEZPRZYLGOWEJ DO DRZWI PLANO | QUADRO - WYSOKI POLYSK:

symbol gr. muru netto ‘ brutto ‘ symbol gr. muru netto ‘ brutto ‘ symbol ar. muru‘ netto ‘ brutto ‘

CRRCl 42500 | 52275 | H 220 - 239 340 - 359
120- 139 I 240 - 259 360 - 379
BBl 47500 | 58425 | PRIl 52500 | 76875 | 380 - 399
IBREE 50000 | 61500 | 280 - 299 400 - 419
G 52500 | 64575 | 300-319 420 - 439

OSCIEZNICA REGULOWANA DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH:

| m| O | 0| ®
- R | &~
o | Q| v 0|2

CHARAKTERYSTYKA:

e profil MDF okleinowany okleing sztuczng
lub naturalng,

o opaski tgczone pod 45°

e szeroko$¢ opaski 6 cm.
Aprobata techniczna ITB AT-15-5393/2008

listwa przymykowa cysfrony oscieznicy

- ’ St
B

WYMIARY SKRZYDEA | OSCIEINICY
REGULOWANEJ DO DRZWI MODULOWYCH drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydtowe
BEZPRZYLGOWYCH (mm)

skrzydto 60"

»70”

»80”

»90” ‘ »100”

»120”

»130"

140"

»150” ‘ »160”

»170”

»180"

»190”

»200"

s, | szeroko$cC skrzydta A mmm

39
38

s. | szeroko$¢ otworu w murze

szeroko$¢ zewnetrzna oscieznicy

szeroko$¢ w Swietle oscieznicy

szerokos$¢ krycia oscieznicy

o sk | 208 | 2108
ANE SV .- | 20 | 20 | ue2 | 262 | 20 | 2002 | 2ue2 | ez | 20m | 20 | u2 | o | 2062 |
h
h

NI R SRIE Y v | 25 | 202 | 2uos | 225 | 202 | uns | as | 202 | ons | 2 | v | oms | 2025
5 wysokos$¢ krycia oscieznicy 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097

m www.invado.pl ceny podane w PLN




CENNIK OSCIEINIC REGULOWANYCH DO DRZWI MODULOWYCH BEZPRZYLGOWYCH:

oklemna ErpURe ‘ RYr?chlilivn:NA ‘ Feo-romE ‘ fornilr(zﬁ:ldm*mw ‘ MODYflglr(nCi)rWANY ‘
symbol  grubo$¢ muru netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto brutto ‘ netto ‘ brutto ‘
A 75-94 449,00 470,00 8,10 483,00 94,09 00 874 847,00 041,8
C 120 - 139
D 140 - 159
E 160-179 X

* kolor UNI wystepuje w skrzydtach ATOS, PORTOS i ARAMIS
DOPLATY DO OSCIEZINICY REGULOWANEJ | BLOKOWEJ:

o$cieznice z naswietlami do 5 mb obwodu (bez przeszklenia)
oscieznice do drzwi dwuskrzydtowych
oscieznica regulowana z opaskg owalng
wymicry ietypowe
obudowa muru (o$cieznica $lepal)

dodatkowy zawias (w oscieznicy ,,60" - ,,80") ie]rlqogs::izon/l;);
oscieznica z odbojnicg do systemu przesuwnego nasciennego pojedynczego (wytqcznie z opaskg ptaskg ORS3)
SYSTEM DO ZABUDOWY OSCIEZNICY METALOWEJ:

CHARAKTERYSTYKA:

Obudowa oscieznicy metalowej jest wyrobem umozliwiajgcym
zainstalowanie nowych drzwi w pomieszczeniach, gdzie zamon-
towane sg oscieznice metalowe zgodne z polskim standardem
wymiarowym bez koniecznosciich wykuwania. Atutem tego roz-
wigzania jest tatwos¢ montazu przy pomocy pianki bez zabru-
dzen podtogi i $cian oraz mozliwo$¢ montazu standardowych
skrzydet okleinowanych INVADO.

Zakresy obejmowania muru wynoszq:
60 -94, 95-129, 130-199, 200 - 269 [mm].
Szerokosci skrzydet to ,,60”, , 70", ,80" i ,,90".

UWAGA: OBUDOWE MOZNA PODCIAC NA WYSOKOSC 0 45 MM NIE TRACAC GWARANCJI.
s @7
}hll

«— >

7

7

WYMIARY W $WIETLE O$CIEZINICY METALOWEJ (mm)

skrzydto ‘ »60" ‘ »70" ‘ »80”" ‘ »90" ‘
s, | szerokos¢ w $wietle oécieznicy mm
h, | wysokos¢ w swietle oscieznicy mmmm
SENNIK SYSTEMU okleina ENDURO ‘ RYr?chlﬁrlvn:NA ‘ ECO-FORNIR ‘
symbol ~ IUPOSC | et ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘ netto ‘ brutto ‘
muru
A 60 - 94
<—— 75-110
B 95-129
1 - oScieznica metalowa,
2 - kgtownik aluminiowy, c 130-199
3 - uszczelka, 4 - obudowa oscieznicy D 200 - 269

www.invado.pl m




INFORMACJE TECHNICZNE I =:innvann

éﬂ

AKCESORIA DO DRZWI WEWNETRZNYCH:

=
i

; ) bulaj + szyba
zawias nosoqk| Zawias wpuszczany zamek magnetyczny satinato/przezroczysta
zregulacjqg 3D na zawiasy (drzwi bezprzylgowe) (drzwi bezprzylgowe) (Quadro, Plano,Norma Decor 6)

ee
kratka wentylacyjna podciecie wentylacyjne tuleje okragte tuleje kwadratowe
(Norma Decor)

INFORMACJE DOTYCZACE WENTYLACIJI:

Zgodnie z norma, drzwi do tazienki, umywalnii wydzielonego ustepu powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczenia, miec co najmniej
0,8m szerokosci i wysokos¢ 2m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla
doptywu powietrza. Sumaryczny przekrdj powierzchni wentylacyjnych jest suma przeswitu (standardowo 7mm) a takze zastosowanych
rozwiqzan pomocniczych, zwiekszajgcych catkowitq powierzchnie netto powierzchni wentylacyjnej tj.: tulei wentylacyjnych, podcie-
cia wentylacyjnego oraz kratki wentylacyjnej. Zastosowanie kratki wentylacyjnej zapewnia prawidtowq powierzchnie wentylacyjng
we wszystkich szeroko$ciach drzwi, natomiast przy zastosowaniu tulei i/lub podciecia wentylacyjnego nalezy zastosowac zwiekszony
przeswit miedzy skrzydtem a podtogg w celu spetnienia wymaganych przepiséw. W przypadku koniecznosci spetnienia wyzej wymie-
nionych wymogdw, skrzydto nalezy podcigé we wtasnym zakresie.

skrzydto z tulejami skrzydto z podcieciem skrzydto z kratkg
wentylacyjnymi* wentylacyjnym* wentylacyjng*
powierzchnia wymaaany prze- powierzchnia wen- wymagany prze- powierzchnia wen- wymaaany prze-
L L wentylacyjna tulei | . ymagany prze tylacyjna podcie- | . ymagany prze tylacyjna kratki | . ymagany prze
szerokosc ilos¢ sSwit dla spetnienia : Swit dla spetnienia L sSwit dla spetnienia
. . wraz " . cia wraz . . |wentylacyjnej wraz . .
drzwi tulei P wymagan przepi- P wymagan przepi- A wymagan przepi-
z przeswitem . z przeswitem . z przeswitem .
s6w (mm) sO6w (mm) s6w (mm)

(7mm) m? (7mm) m? (7mm) m?

*kolekcje skrzydet, w ktérych nie mozna zastosowacé tulei, podciecia oraz kratki wentylacyjnej: kolekcja skrzydet D'artagnan. W kolekciji Riechelieu istnieje mozliwos¢ wykonania
tulei wentylacyjnych. ** W modelu Riechelieu 2 w szerokosci skrzydta ,,60" ilo$¢ tulei 4szt., natomiast w szerokosci ,,80" ilo$¢ tulei észt.

Skrzydta przesuwne spetniajg wymog wentylacyjnoéci z uwagi na konstrukcje systemu. W skrzydtach INVADO nie ma mozliwosci zastosowania jednoczesnie kilku rozwigzan wenty-
lacyjnych.

szczotka karnisz
(do systemu (do systemu nasciennego)

chowanego w $ciane)

ﬂ \I uszczelka I wizjer
chowanego w sciane)
wktadka WIZJeI'

i AKCESORIA DO DRZWI WEWNETRZNYCH  : AKCESORIA DO DRZWI
AKCESORIA DO SYSTEMOW PRZESUWNYCH: | ZEWNETRZNYCH WEJSCIOWYCH: ETECHN|CZNYCHZ
listwy i opaski (do systemu
(do systemu chowanego w éciane) :
© Kamka + szyld JANE  Klamka + szyld STRATOS E
/ © (do drzwi EGIDA) ( do drzwi SECURO)
l- samozomykocz
z gatkg panoramiczny -

uszczelka opadajgca

m www.invado.pl




KLAMKI

klamka
PRESTO

rl | Kamka
INVADO

rodzaj zamka

klamka
INVADO

klucz, wktadka wc

brutto
M6/M9 chrom/nikiel

rodzaj zamka

klamka
PRESTO

klucz, wktadka wc

brutto

M6/M9 chrom/nikiel

klamka klamka

PRADO QUBIK

rodzaj zamka

klamka

PRADO klucz, wkitadka wc

netto

INX - stal nierdzewna

rodzaj zamka

klamka

QUBIK klucz, wkltadka wc

brutto
102,09

M9 nikiel

. [

klamka

klamka
LOTUS VIP

rodzaj zamka

klamka

LOTUS klucz, wktadka wc

M4 chrom satynowany

rodzaj zamka

klamka
klucz, wktadka

M4 chrom satynowany
Mé chrom

M1 M3

ceny podane w PLN

’. klamka klamka
. LAVIA GIUssY
rodzaj zamka
klamka
LAVIA klucz, wktadka wc
KOLOR netto brutto netto brutto
Mé/M9 chrom/nikiel 80,00 98,40 92,00 113,16
rodzaj zamka
klamka
GIUSSY klucz, wktadka wc
KOLOR netto brutto netto brutto
M3 braz grafiatto 64,00 78,72 77,00 94,71
M6/M9 nikiel 64,00 | 7872 | 77,00
klamka
INVADO-QR
rodzaj zamka
klamka

INVADO -QR klucz, wkitadka wc

M9 nikiel

rodzaj zamka

klamka

TINA klucz, wkitadka

wc L/P

brutto

M1 mosiqdz lakierowany

M3 braz grafiatto

M4 chrom satynowany

Mé chrom
M9 nikiel
SN nikiel satynowany

e

klamka

| klamka
{ QUANTA NESH

rodzaj zamka

klamka

QUANTA klucz, wktadka wc

brutto

SN nikiel satynowany

rodzaj zamka

klamka

NESH klucz, wktadka wc

M4 chrom satynowany
Mé chrom

www.invado.pl




LISTWY I =2iNI/,

Prestige

Listwy Prestige sg wyzsze niz tradycyjne listwy z drewna i dajg efekt obramowania podtdég, nadajgc wne-
trzu  wiekszej szlachetnosci. Kolekcja INVADO Prestige jest adresowana do bardziej wymagajgcych klientow

i projektantow. Przypodtogowe listwy parkietowe sg wykonywane z ptyty MDF i przygotowane do samodzielnego malo-
wania farbami lub wykonczone fornirem/okleing.

AKCESORIA:

e Naroznik biaty o wymiarach 20 x 20 x 120 mm, cena netto: 5,00 zi, brutto: 6,15 zi.
Klamra — 30 sztuk, cena/op. netto: 8,00 zi, brutto: 9,84 zi.

WYMIARY: 15 x 100 mm

podane ceny sg cenami za 1 szt
Diugosé pojedynczej listwy: 2,40 m Listwy pakowane po 5 sztuk. @

m www.invado.pl

ceny podane w PLN



W dzisiejszych czasach zyjemy w ciggtym pedzie prébujgc
odnalez¢ spokdj, pieknoibezpieczny azylw domuiw miejscach,
w ktérych przebywamy. Potrzeba bezpieczenstwa, jakosci
zycia w pieknym otoczeniu stata sie powszechna i konieczna.
Ludzie pragng chroni¢ to, co kochajq i otaczac sie pieknymi
przedmiotami.

INVADO Sp. z o.0. w Drzielnej to jeden z najprezniej
rozwijajgcych sie producentdw stolarki drzwiowej oraz listew
przypodtogowych i wykohczeniowych z ptyt MDF i klejonki
sosnowej w Polsce. INVADO jest rowniez wiodgcym dostawcqg
komponentéw dla przemystu meblarskiego. Swojg pozycje
rynkowqg buduje w oparciu o ponad dwudziestoletnie
dos$wiadczenie oraz nieustanne inwestycje w technologie,
ludzi i doskonalenie jakosci.

Odpowiedzialnosé¢ ekologiczna

INVADO joko firma odpowiedzialna ekologicznie przywigzuje duzg wage do kwestii
zagospodarowania odpaddéw poprodukcyjnych. Wszelkie odpady poprodukcyjne podlegajq
starannej segregacji. Zachowany zostaje podziat na te, ktdére zostang wykorzystane do
ponownej obrdbki oraz przeznaczone do utylizacji. INVADO optymalizuje zuzycie energii
iwodyw procesach produkcyjnych, wykorzystuje naturalne oswietlenie w halach produkcyjnych,
magazynach i biurowcu. Troske o srodowisko naturalne potwierdza Certyfikat FSC, wiadczgcy
o uwzglednianiu w dziataniu INVADO zasad zréwnowazonego rozwoju ekologicznego
w gospodarce lesne;j.

Atesty higieniczne

Atestowanie ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego uzytku materiatdw i wyrobdw niebezpiecznych
dla zdrowiaizycia uzytkownikéw lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kgtem eliminacii
zagrozenh zdrowotnych. Wszystkie produkty INVADO posiadajg atesty higieniczne:

 Skrzydta drzwiowe wewnaqgtrzlokalowe w okleinie naturalnej, atest higieniczny 12/322/13/2012;

 Skrzydta drzwiowe wewnaqgtrzlokalowe w okleinie sztucznej, atest higieniczny 195/779/21/2010;

» Oscieznice drzwiowe wewnetrzne w okleinie naturalnej, atest higieniczny 14/322/15/2012;

» Oscieznice drzwiowe wewnetrzne w okleinie sztucznej, atest higieniczny 170/322/193/2012.

Aprobaty techniczne

Aprobaty techniczne wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej to decyzje dopuszczenia do stosowania materiatdw
i wyrobéw budowlanych. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), ze
zmianami wprowadzonymi ustawqg z dnia 22.08.1997 r. (Dz. U. nr 111, poz. 726) przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. INVADO o$wiadcza, ze wyroby
wprowadzane do obrotu przez INVADO sg zgodne z dokumentacjg techniczng.

Wyroby INVADO posiadajg nastepujgce aprobaty techniczne wraz z deklaracjami zgodnosci:

* Drzwi wewngfrzlokalowe ptaskie i szklane, aprobata AT-15-6702/2012;

* Drzwi wewngftrzlokalowe modutowe, aprobata AT-15-7089/2011;

¢ Drzwi wewngftrzlokalowe sktadane, wahadtowe i przesuwne, aprobata AT-15-8997/2012;

* Drzwi techniczne Guardia — AT-15-8020/2009;

e Drzwi techniczne Ignis — AT-15-8750/2011;

* Drzwi wewnetrzne wejsciowe o podwyzszonej odpornosci na wtamanie EGIDA, aprobata AT-15-8561/2011;

e OScieznice do drzwi wewnetrznych regulowane, aprobata AT-15-5393/2008;

e Oscieznice do drzwi wewnetrznych OB3 typ P i typ B, aprobata AT-15-6597/2009.

www.invado.pl “




wolewopziwo: [l wosewopziwo: [l wosewopziwo: [ wosewopziwo: [l wosewobziwo:

zachodniopomorskie,  warminsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnoslgskie, opol- matopolskie, swieto-
pomorskie, mazowieckie, podlaskie  tddzkie skie, Slgskie krzyskie, podkarpac-
kujawsko-pomorskie kie, lubelskie

tel. 510 181 619 tel. 515 275 571 tel. 502 058 624 tel. 501 207 135 tel. 503 186 769

Wszelkie informacje zawarte w katalogu nie stanowiq oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i sg publikowane wytgcznie dla
celéw informacyjnych. Niniejszy katalog obowigzuje od 01.07.2013 Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Uwagal Ze wzgledu na uzytq technike druku, kolory produktéw przedstawionych w katalogu mogg réznic sie od oryginatu.
Wszystkie prawa autorskie zastrzezone.

Kopiowanie i publikacja katalogu na stronach internetowych oraz w innych srodkach masowego przekazu zabroniona bez
pisemnej zgody INVADO Sp. z 0.0.

INVADO Sp.z 0.0.
Dzielna, ul. LeSna 2
42-793 Ciasna
Polska

e-mail: biuro@invado.pl

tel. +48 34 351 05 40
fax +48 34 353 56 02

www.invado.pl

ZOBACZ NASZE
www.facebook.com/INVADO PRODUKTY NA SWOIM

DOLACZ DO NAS NA:

SMARTFONIE

PROGRAM j/ UNIA EUROPEJSKA

REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

Pozytywna energia




